
Bona R860
Fastening a wooden floor is the key to getting a great end result. It’s about having 

the right combination of strength and elasticity to achieve the best foundation 

for a beautiful and lasting wooden floor. Regardless of sub floor, damp or 

uneven, with Bona you get all the tools needed. Constant R&D together with 

years of experience and ongoing dialogue with craftsmen enable us to be at 

the forefront of development. 

Fastening

1. Reactive Silane-based Adhesives
2. Dispersion Adhesives
3. Reactive PU-based Adhesives
4. Other Adhesives
5. Primers
6. Levelling Compounds
7. Moisture Barriers
8. Screed - Repair
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Datos TécnicosCaracterísticas

Bona R860

•	 Un único componente, fácil de manipular

•	 Elástico

•	 Sin disolventes ni agua, apenas provoca dilatación de 
la madera

•	 Fácil de extender

•	 Buena adhesión en casi todas las superficies y made-
ras de construcción. Las salpicaduras y manchas son 
fáciles de limpiar.

•	 Textura firme

Fastening

Bona R860 es un adhesivo elástico basado en silano 
para suelos de parquet de acuerdo a la norma EN 
14293 (blandos). No contiene plastificantes. El adhe-
sivo endurecedor es (lo mismo que en los adhesivos 
convencionales) capaz de mantener su energía du-
rante la expansión, mientras que la resistencia con-
tra la contracción es baja. Con su uso se consiguen 
reducir tensiones bajo el nivel del suelo. Por lo ge-
neral no se requiere el empleo de una imprimación. 
El adhesivo endurece mediante una reacción química 
con la humedad; y gracias a su alta resistencia resul-
ta especialmente recomendado para parqué de gran 
formato.

Base:	 Prepolímero modificado de 
silano.

Color:	 Crema

Viscosidad:	 Fácil de extender. Estable.

Densidad:	 1,62 gr/cm3

Agentes limpiadores:	 S100, acetona y etanol. El 
adhesivo endurecido sólo puede 
ser retirado con instrumental 
mecánico.

Soporta el primer peso:	 De 4 a 8 horas

Tratamiento de la
superficie:	 Dependiendo de la humedad 

del aire y del material entre 2 y 4 
días.

Almacenamiento /
Transporte:	 La temperatura no debe ser in-

ferior a +5ºC ni superior a +25ºC 
durante el almacenamiento y 
transporte. Conservar en lugar 
frío, seco y bien ventilado.

Vida útil:	 6 meses

Tamaño del paquete:	 Cubos de 15 kg


