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Bona Sportive Finishes un acabado al agua 100% de poliuretano de aogorentes para
el tratamiento de la superficie de los suelos delemsa deportivos, especificos o usos
multiples.

e 100% de poliuretano

e Elevada resistencia al desgaste, rozaduras y rayas

Sp rtive
» Resistencia quimica muy buena
* Cumple la norma DIN 18 032:2 sobre resistencigealiamiento o et
Datos Técnicos

Tipo de acabado: Acabado 100% de poliuretangus @e 2 componentes
Contenido de sdlidos: Aproximadamente 32%
Cov: 80 g/L
Resistencia al desgaste: Aproximadamente 5 mg&@duciones (SIS 923509)
Brillo (a 60°): Brillo: aproximadamente 90%, Matproximadamente 20%
Razon de mezcla: 4% de Bona Sportive Hardenem{4Q Litro de acabado)
Tiempo de vida: 8 horas
Tiempo de secado, hasta: -Listo para el lijado: -3 Ytoras*

-Uso ligero: 8 horas*

-Dureza total: 7 dias*
Herramientas de aplicacion: Rodillo o aplicadoBdea
Razén de aplicacion: 8-103Mitro (120-100 gm/M) por capa
Seguridad: Acabado: No clasificado

Endurecedor: Clasificado (véase Hoja de Datoseggiiilad)
Vida util: 1 afio desde la fecha de producciénjrontenedor

original no abierto
Almacenamiento/Transporte: La temperatura no dabemor debajo de +5°C ni superar
los + 25°C durante el almacenamiento y trarigpor
Eliminacion: Los residuos y contenedores vaciatidseran manipularse
de acuerdo con la normativa local. No permita gayan a las
tuberias de desagtie, cursos de agua o basuresos
contenedores de plastico vacios y limpios son ledulis.
Tamaio del paquete: 2 x 10 litros + 2 x Sportieededner (24 cajas por pallet)
(incluido Hardener)

* bajo condiciones climaticas normales, 20°C / 60k H
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Preparacion

La superficie a recubrir debera lijarse bien, délestar seca y sin polvo de lijado, aceite, cera
ni otras contaminaciones. Debera utilizarse eésiatBona Scrad, un disco/rejilla de lijado o
un abrasivo de grano 120 o mas fino para el lifatd de la madera. Se obtienen los mejores
resultados utilizando una maquina pulidora.

Barnizado

Preparacion de suelos preacabados en fabrica y saslpreviamente acabados:
Las condiciones generales para que sea posibkcubrmiento son:

1. La superficie a recubrir debera estar completaeniémpia. Los suelos que hayan sido
tratados previamente con cera, abrillantador o ywmimd similares no pueden
recubrirse.

2. Debera ser posible recubrir el acabado existemmeSportive Finish. Bona no puede

garantizar una buena adhesion al recubrir acali®lora marca distinta a Bona.

Sportive Finish normalmente tiene una buena adhesld mayoria de los suelos preacabado
perola adherencia entre capas debera comprobarse siengantes de recubrir. Prepare un
area pequefia tal y como se describe a continugcaplique una capa de Sportive Finish.
Después de 3 dias, raye la superficie del sueddigente con una moneda. Si el acabado
permanece firmemente unido a la superficie, la sidhees satisfactoria.

Preparacion de suelos preacabados en fabrica: Aletda aplicacion, el suelo debera ser
tratado con el sistema Bona Prep, de acuerdo sdandaucciones de la etiqueta Prep.
Preparacion de suelos previamente acabados: Amtda dplicacion, el suelo debera ser
tratado con el sistema Bona Prep, de acuerdo conn#drucciones de la etiqueta Prep,
utilizando un disco/rejilla de lijado o abrasivo geano 150. Aplique 1-2 capas de Sportive
Finish.

V)

Programa de Tratamiento

Sobre madera desnuda: 1 x Bona Sportive PrimeB x Bona Sportive Finish

Recubrimientos: 1-2 x Bona Sportive Finish

Nota: Después de la primera aplicacién, podra llevarsab@ un lijado ligero, utilizando el
sistema Scrad. Si va a llevarse a cabo el lijadwesta segunda capa de Sportive Finish,
debera antes dejarse secar a lo largo de la noche.

Nota: Los plastificantes de adhesivos en base de gomi@ sdgunos tipos de cinta de
marcaje de lineas pueden ablandar y dafiar losceardie poliuretano. Las cintas utilizadas
deberan tener poco poder adhesivo, y deberancedteadas el menor tiempo posible.
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Aplicacién

Asegurese de que el envase se agita bien antea délitacion (o antes de decantar
cantidades mas pequefias). El envase de acabadeay3portive Hardener se proporcionan
con una escala de medicion. Después de haber dedeloria cantidad de acabado requerida
aflada Sportive Hardener (4%), y agite el envasem femueva inmediatamente. Espere 5
minutos para utilizar después de mezclar. El primdoezclado debera utilizarse en un plazo
de 8 horas. Debera llevarse a cabo la aplicacifimamdo un rodillo de Bona o un aplicador

de Bona. Aplique el acabado uniformemente con uJn@af suave accion, y evitando
acumulaciones del producto.

Nota: La temperatura de la habitacion y el acabado ne@rdebaer por debajo de +13°C
durante la aplicacion y el secado. También es edegue se mantenga una ventilacion
adecuada durante la aplicacion y durante una sedespaiés de tal aplicacion.

Mantenimiento

El suelo admitira un trafico ligero a pie aproxiraatente 8 horas después de la aplicacion
final. Después de aproximadamente 1 semana, ebhdgatstard completamente curado. A
continuacion, el suelo podra limpiarse utilizandinB Sportive Cleaner (limpieza frecuente)

y Bona Sportive Cleaner Plus (para una limpiez&gma intensiva o cuando el suelo queda
resbaladizo).
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