
BONA GAP MASTER 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Características 
Bona Gap Master es una masilla libre de silicona  diseñada 
para rellenar huecos entre bloques de parquet, rodapiés y 
marcos de las puertas. Basada en un compuesto de poliacrilato 
el material puede lijarse y cubrirse con los barnices para suelo 
de Bona. No contiene disolvente, es inodoro, puede emplearse 
en cualquier tipo de parquet y tiene un alto grado de 
flexibilidad. Expansión: aproximadamente un 7%. 
 

• Alto grado de flexibilidad 
• Puede lijarse y cubrirse 
• No contiene disolventes 
• No contiene silicona 
• Disponible en 14 colores 

 
Colores 

• Blanco 
• Madera (arce, fresno claro, abedul) 
• Fresno/Abeto (fresno, abeto, pino) 
• Haya claro 
• Haya oscuro (haya oscuro, kambala, merbau) 
• Nogal 
• Roble oscuro 
• Roble claro 
• Cerezo (cerezo, haya vaporizada) 
• Teca 
• Roble fumé 
• Wenge ( Madera exótica oscura)  
• Rojo exótico 
• Negro 

 
Datos técnicos 
 
Agente fijador: Poliacrilato 
Cobertura: (Vea la tabla de coberturas en “lugar de empleo”) 
Tiempo de secado: Aprox. 18-24 horas. Sólido a los  2-3 días 
Seguridad: Sin clasificar 
Punto de inflamación: inflamable 
Caducidad: al menos un año desde la fecha de producción, en 
su embase original y sin abrir 
Almacenamiento: No congelar. 
Tamaño del paquete: 12 x 310ml. (105 cajas por pallet) 
 
 

 

 


