
 
 

 

 
 
 

BONA R410 
Descripción del producto  

Características  
Bona R410 es una resina epoxy de dos componentes sin agua y sin 
solventes para imprimir, endurecer y sellar sustratos o suelos de hormigón 
a prueba de humedad y sustratos de hasta 5 CM%. También se puede 
usar como base antes de usar Bona  R770, Bona R782 y Bona  R850 o 
componentes de nivelación. Tras rebajar con Bona S100, también se 
puede usar para endurecer el subsuelo. En muchos casos (ver Trabajo en 
el local) es necesario esparcir arena en la ultima aplicación.  

    Sin solventes 
     Excelente adhesión a muchos substratos  
     Aplicación posible con rodillo, pincel o cepillo 

Datos técnicos  
Base:                           Resina epoxy  

 
Color:                           Incoloro 

Viscosidad:                  Fácil de aplicar  

Densidad:                    1,1 g/cm³ 

Agente de limpieza:    Bona S100. Tras el endurecimiento sólo puede retirarse por 
abrasión. 

Almacenamiento / transporte:     La temperatura no deberá ser inferior a 
+5°C o superior a +25°C durante el 
almacenamiento y transporte. Almacenar en 
lugar seco y bien ventilado. 

Tiempo de almacenamiento:               12 meses 

UN:                             3082 (componente A), 2735 (componente B) 

Dimensión del envase:    paquete combinado 5 Kg. (75 por paleta) 

Seguridad 

Componente A (resina): Nocivo. Degrada el ambiente. Contiene 
componentes a base de epoxy. Seguir las instrucciones del 
fabricante. Irrita ojos y piel. Puede ocurrir sensibilidad a través del 
contacto con la piel. Venenoso para organismos acuáticos. Puede 
tener efectos perjudiciales de larga duración en cursos de agua, 
lagos, ríos y canales. Evitar el contacto con ojos y piel. En caso de 
contacto con los ojos, lavar con agua abundante, consultar con un 
médico. Usar guantes de protección, gafas y máscara adecuados. 
Evitar exponer el ambiente a esta sustancia. Antes de usar 
consultar la Hoja de Datos de Seguridad. 
Componente B (endurecedor): Corrosivo. 
Perjudicial para la salud en caso de inhalación, ingestión o contacto. 
Provoca heridas cáusticas. Puede ocurrir sensibilidad a través del 
contacto con la piel. Evitar el contacto con ojos y piel. En caso de 
contacto con los ojos, lavar con agua abundante y jabón, consultar 
con un médico. Usar guantes de protección, gafas y máscara 
adecuados. En caso de accidente o enfermedad, consultar 
inmediatamente con un médico. Si es posible, enseñar esta hoja  
informativa.  
 

Información adicional detallada en la Hoja de Datos de Seguridad correspondiente. 
 

 


