
Bona Gap Master

Whether looking for shine, colour, slip resistance or durability, Bona is able to 

provide a solution. We can guarantee a first-class result - beautiful, durable 

and easy-to-manage wooden floors, irrespective of what type. 

Pioneering in 1970s with waterborne finishes, today Bona is world leading 

offering a full range of solvent-free finishes. On the following pages you will find 

everything you need, from primers to coatings and shadings.

Coatings

1. Finishes
2. Primers
3. Bona Naturale
4. Bona Sportive
5. Oils & Waxes
6. Fillers
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Datos TécnicosCaracterísticas

Bona Gap Master

• Alto grado de flexibilidad

• Puede lijarse y barnizarse

• No contiene disolventes

• No contiene silicona

• Disponible en 14 colores

Bona Gap Master es una masilla libre de silicona  di-
señada para rellenar huecos entre bloques de par-
quet, rodapiés y marcos de las puertas. Basada en 
un compuesto de poliacrilato, el material puede lijarse 
y cubrirse con los barnices para suelo de Bona. No 
contiene disolvente, es inodoro, puede emplearse en 
cualquier tipo de parquet y tiene un alto grado de fle-
xibilidad. Expansión: aproximadamente un 7%.

Agente fijador: Poliacrilato
Colores: • Blanco
 • Madera (arce, fresno claro, abedul)
 • Fresno/Abeto (fresno, abeto, pino)
 • Haya claro
 • Haya oscuro (haya oscuro, 

   kambala, merbau)
 • Nogal
 • Roble oscuro
 • Roble claro
 • Cerezo (cerezo, haya vaporizada)
 • Teca
 • Roble fumé
 • Wenge ( Madera exótica oscura) 
 • Rojo exótico
 • Negro

Cobertura: Véase tabla de cobertura
Tiempo de secado: Aprox. 18-24 horas. Sólido a los  

2–3 días
Seguridad: Sin clasificar
Punto de inflamación: inflamable
Caducidad: Al menos un año desde la fecha de 

producción, en su embase original y 
sin abrir

Almacenamiento: Almacener en lugares sin riesgo de 
heladas

Tamaño del paquete: 12 x 310 ml. (105 cajas por palet)
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