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Bona R860

Bona R860 es un adhesivo elastico basado en silano
para suelos de parquet de acuerdo a la norma EN
14293 (blandos). No contiene plastificantes. El adhe-
sivo endurecedor es (lo mismo que en los adhesivos
convencionales) capaz de mantener su energia du-
rante la expansion, mientras que la resistencia con-
tra la contraccion es baja. Con su uso se consiguen
reducir tensiones bajo el nivel del suelo. Por lo ge-
neral no se requiere el empleo de una imprimacion.
El adhesivo endurece mediante una reaccion quimica
con la humedad; y gracias a su alta resistencia resul-
ta especialmente recomendado para parqué de gran
formato.

Caracteristicas

e Un unico componente, facil de manipular

e FElastico

e Sin disolventes ni agua, apenas provoca dilatacion de
la madera

e Facil de extender

e Buena adhesion en casi todas las superficies y made-
ras de construccion. Las salpicaduras y manchas son
faciles de limpiar.

e Textura firme

Datos Técnicos

Base:

Color:
Viscosidad:
Densidad:

Agentes limpiadores:

Soporta el primer peso:

Tratamiento de la
superficie:

Almacenamiento /
Transporte:

Vida util:

Tamano del paquete:

Prepolimero modificado de
silano.

Crema
Facil de extender. Estable.
1,62 gr/cm?

S100, acetona y etanol. El
adhesivo endurecido sdlo puede
ser retirado con instrumental
mecanico.

De 4 a 8 horas

Dependiendo de la humedad
del aire y del material entre 2 y 4
dias.

LLa temperatura no debe ser in-
ferior a +5°C ni superior a +25°C
durante el almacenamiento y
transporte. Conservar en lugar
frio, seco y bien ventilado.

6 meses

Cubos de 15 kg
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