Bona Retarder

Ficha de Datos Técnicos Barnizado

Bona Retarder es un aditivo que mejora la nivelaciéon y prolonyéieampo abierto de los
acabados acuosos de Bona, tanto las imprimacicom® ¢os barnices de acabado. Esta
disefiado para ser utilizado cuando la humedadiontsea baja y/o la temperatura de la
habitacién sea mas alta de lo normal. La utilizacié Bona Retarder reducira el riesgo de
gue el acabado se seque demasiado rapido y dejasvd® rodillo en la capr

seca. -
——

» Facilita la aplicacion en condiciones climéticasasey/o calidas
* Prolonga el tiempo abierto S'He arde’
|

* Minimiza el riesgo de sobreposicion y decoloracion E

Datos Técnicos

Razén de mezcla: Como maximo un 4% de Bona Retarde
Seguridad: No clasificado

Punto de inflamacion: No inflamable

Caducidad: Al menos 2 afos desde la fecha daupeath, en un

contenedor original no abierto
Almacenamiento/Transporte: La temperatura no debemor debajo de +5°C ni superar

los + 25°C durante el almacenamiento o tramspor
Tamafio del paquete: 12 x 200 ml (120 cajas pdetpal

Aplicacién

Afada un maximo del 4% de Bona Retarder al acapadjite bien.
Aplique el acabado mezclado con Bona Retarder rlorerde, de acuerdo con las
instrucciones de cada Ficha de Datos TécnicosatfuPto.
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Esta ficha de datos sustituye a todas las versiones anteriores Bona




