S OTTO-GRAF-INSTITUT, UNIVERSITAT STUTTGART
a¥er, v,
"oﬁﬁﬁ: FORSCHUNGS- UND MATERIALPRUFUNGSANSTALT FUR DAS BAUWESEN (FMPA)

*eesesrr  Soccidn 46 "Suelos deportivos, instalaciones deportivas”

%ﬁ

Otto-Graf-Institut, Universitat Stuttgart — Seccion 46 — “Suelos deportivos, instalaciones deportivas” — Pfaffenwaldring 4 — D-70569 Stuttgart

Teléfono: int. +711/685-3379 0 3370 — Fax: int. +711/685-2765 — E-mail: fmpa.ref46@po.uni-stuttgart.de

INFORME DE PRUEBA

BonaKemi AB
Malmo, Suecia

Propiedades de deslizamiento de un barniz de parquet
de acuerdo con DIN V 18 032-2 (abril 2001)

Fecha del informe: 15-05-2002
Referencia: 46/03/Kn/C
Paginas: 3
Anexos: 0

La ultima pagina y el anexo llevan nuestro sello. La duplicacién y publicacion parcial o total de este informe de prueba o su

promocion de ventas s6lo se permiten con nuestra autorizacion escrita.
La sede y el domicilio estan en Stuttgart.
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Informe de Prueba 46/03 con fecha de 15-05-2002

BonaKemi AB
Ap. 21074

200 21 Malmd
Suecia

Nuestra referencia: 46/03/Kn/C
Asunto: Prueba de las propiedades de deslizamiento del barniz para parquet
de acuerdo con DIN V 18 032-2 (abril 2001)
BonaKemi AB, Malmd, nos ha encargado probar las propiedades de deslizamiento del barniz para parquet
“BonaTech Freshen Up”
de acuerdo con DIN V 18 032-2 (abril 2001).

Para las pruebas contamos con 5 muestras de parquet selladas con el barniz arriba mencionado.

Se han obtenido los siguientes resultados:
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Informe de Prueba 46/03 con fecha de 15-05-2002

Prueba n° Coeficiente de deslizamiento p
1 0,42
2 0,41
3 0,40
4 0,43
5 0,42

Los requisitos de DIN V 18 032-2 (abril 2001) relativos a las propriedades de deslizamiento de 0,4 y min.;
0,6 u max. se han conseguido con el barniz de parquet “BonaTech Freshen Up”.

(Firma ilegible) (Firma ilegible)
Schmid (Sello ilegible) Dipl.-Ing. Knauf
Probador Jefe de seccion
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