En cumplimiento del Reglamento (EC) n° 1907/2006 (REACH), Anexo Il - Espaiia

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD Bona

Bona Traffic HD Hardener

SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la
empresa

1.1 Identificador del producto

Nombre del producto : Bona Traffic HD Hardener

Cédigo del producto : No disponible.

Descripcion del producto : Endurecedor. Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.
Tipo del producto : Liquido.

Otros medios de : WH3300

identificacion

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos identificados

Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Bona AB

Box 210 74

SE-200 21 MALMO
SWEDEN

Tel. +46-(0)40-38 55 00

Direccion de e-mail de la : marie.holmgren@bona.com
persona responsable de
esta FDS

Contacto nacional

Bona Ibérica
Pol.Ind. San Marcos
C/Pitagoras 7
28906 Getafe

Tel. 91.682.55.22

1.4 Teléfono de emergencia
Centro de informacién toxicolégica/organismo asesor nacional
Numero de teléfono :
Proveedor
Numero de teléfono
Horas de funcionamiento

SECCION 2: Identificacion de los peligros

2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
Definicién del producto : Mezcla
Clasificacion segun la Directiva 1999/45/CE [DPD]

Este producto esta clasificado como peligroso de acuerdo con la Directiva 1999/45/CEE y sus enmiendas.

Clasificacion : Xn; R20
Xi; R36/37
R43
R52/53
Peligros para la salud : Nocivo por inhalacion. lIrrita los ojos y las vias respiratorias. Posibilidad de
humana sensibilizacion en contacto con la piel.
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Bona Traffic HD Hardener

SECCION 2: Identificacién de los peligros

Peligros para el medio : Nocivo para los organismos acuaticos, puede provocar a largo plazo efectos
ambiente negativos en el medio ambiente acuatico.

Consultar en la Seccion 16 el texto completo de las frases R o H arriba declaradas.
Consulte la seccion 11 para obtener una informaciéon mas detallada acerca de los efectos sobre la salud y sintomas.

2.2 Elementos de la etiqueta
Simbolo o simbolos de

peligro
Indicacién de peligro : Nocivo
Frases de riesgo : R20- Nocivo por inhalacion.
R36/37- Irrita los ojos y las vias respiratorias.
R43- Posibilidad de sensibilizacién en contacto con la piel.
R52/53- Nocivo para los organismos acuaticos, puede provocar a largo plazo
efectos negativos en el medio ambiente acuatico.
Frases de seguridad : S24- Evitese el contacto con la piel.
S37- Usense guantes adecuados.
S46- En caso de ingestion, acudase inmediatamente al médico y muéstresele la
etiqueta o el envase.
S60- Eliminense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.
Ingredientes peligrosos : Hydrofilic, aliphatic polyisocyanate
Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer
Elementos suplementarios : Contiene isocianatos. Véase la informacion facilitada por el fabricante. Esta
que deben figurar en las informacion figura en la presente Ficha de Datos de Seguridad.
etiquetas
Requisitos especiales de envasado
Recipientes que deben ir : No aplicable.
provistos de un cierre de
seguridad para nifnos
Advertencia de peligro : No aplicable.

tactil

2.3 Otros peligros

Otros peligros que no : No disponible.
conducen a una
clasificacion

SECCION 3: Composicién/informacién sobre los componentes

Sustancia/preparado : Mezcla

Clasificacién
Nombre del producto Identificadores % 67/548/CEE Reglamento (CE) n°. Tipo
o ingrediente 1272/2008 [CLP]

Hydrofilic, aliphatic CAS: 160994-68-3 35-50 |Xn; R20 Aquatic Chronic 3, H412 |[1]
polyisocyanate Xi; R37

R43

R52/53
1,3-Dioxolan-2-one, 4- |CE: 203-572-1 35-50 |Xi; R36 No clasificado. (1]
methyl- CAS: 108-32-7
Hexane, 1,6- CE: 500-06-02 10-20 [(Xn; R20 No clasificado. 1
diisocyanato-, CAS: 28182-81-2 Xi; R37
homopolymer R43
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Bona Traffic HD Hardener

SECCION 3: Composicion/informacién sobre los componentes

Véase la seccion 16 |Consultar en la

para el texto Seccion 16 el texto
completo de las completo de las frases
frases R H arriba declaradas.

mencionadas.

No hay ningun ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones
aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente, como PBT o mPmB o tenga asignado un
limite de exposicion laboral y por lo tanto deban ser reportados en esta seccion.

Tipo
[1] Sustancia clasificada con un riesgo a la salud o al medio ambiente
[2] Sustancia con limites de exposicion profesionales

[3] La sustancia cumple los criterios de PBT segun el Reglamento (CE) n°. 1907/2006, Anexo XIII
[4] La sustancia cumple los criterios de mPmB segun el Reglamento (CE) n°. 1907/2006, Anexo Xl

Los limites de exposicidn laboral, en caso de existir, figuran en la seccién 8.

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1 Descripcion de los primeros auxilios

General : En caso de duda o si los sintomas persisten, solicitar asistencia médica. No
suministrar nada por via oral a una persona inconsciente. Si esta inconsciente,
colocar en posicion de recuperacion y solicitar asistencia médica.

Contacto con los ojos : Verificar si la victima lleva lentes de contacto y en este caso, retirarselas. Enjuagar
los ojos inmediatamente con agua corriente durante al menos 15 minutos con los
parpados abiertos. Buscar inmediatamente ayuda médica.

Inhalacion : Traslade al aire libre. Mantenga a la persona caliente y en reposo. Si no hay
respiracion, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado
debe proporcionar respiracion artificial u oxigeno.

Contacto con la piel : Quitese la ropa y calzado contaminados. Lavar perfectamente la piel con agua y
jabdn, o con un limpiador cutaneo reconocido. NO utilizar disolventes ni diluyentes.
Ingestion : En caso de ingestion, acudase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o

el envase. Mantenga a la persona caliente y en reposo. No induzca al vomito.

Proteccion del personal de : No debe realizarse accion alguna que suponga un riesgo personal o sin una

primeros auxilios formacion adecuada. Seria peligroso a la persona que proporcione ayuda dar
resucitacién boca-a-boca. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de
quitarsela, o use guantes.

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

No existen datos disponibles sobre |la preparacion misma. La preparacion se ha evaluado mediante el método
convencional de la Directiva sobre preparaciones peligrosas 1999/45/CE y se ha incluido en la clasificacion de riesgos
toxicolégicos de acuerdo con los resultados de esta evaluacion. Consultar las secciones 3 y 15 para los detalles.

La exposicion a concentraciones de vapores de disolventes superiores a los limites de exposicién profesional
establecidos puede producir irritacion de las membranas mucosas y el aparato respiratorio, y efectos adversos sobre
los rifiones, el higado y el sistema nervioso central. Los signos y sintomas pueden ser cefalea, mareo, fatiga,
debilidad muscular, somnolencia y en casos extremos, pérdida de consciencia. Los disolventes pueden causar
algunos de los efectos anteriores por absorcion a través de la piel.

El contacto del liquido con los ojos puede causar irritacion y lesiones reversibles.

El contacto reiterado o prolongado con la preparacion puede eliminar la grasa natural de la piel y causar dermatitis por
contacto de tipo no alérgico y la absorcién a través de la piel. Eso contempla, cuando se conozcan, los efectos tanto
inmediatos como retardados y también los efectos crénicos de los componentes derivados de la exposicién a corto o
largo plazo mediante las vias de exposicion oral, por inhalacién y dérmica y el contacto con los ojos.

Por las propiedades de los componentes de isocianato y teniendo en cuenta la informacién toxicoldgica de
preparaciones similares, esta preparacion puede producir irritacion aguda y/o sensibilizacion del aparato respiratorio,
que a su vez puede derivar en una situaciéon asmatica, sibilancias y opresion en el pecho. Las personas sensibilizadas
pueden mostrar posteriormente sintomas asmaticos al exponerse a concentraciones atmosféricas muy inferiores al
LEP. La exposicidon puede producir discapacidades respiratorias permanentes.

El contacto repetido o prolongado con irritantes puede ocasionar dermatitis.

Contiene Hydrofilic, aliphatic polyisocyanate, Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer. Puede provocar una reaccion
alérgica.
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Bona Traffic HD Hardener

SECCION 4: Primeros auxilios

4.3 Indicacion de cualquier atencion médica inmediata o tratamiento especial necesitados

Notas para el médico : Tratar sintomaticamente. Contactar un especialista en tratamientos de
envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
Tratamientos especificos : No hay un tratamiento especifico.

Vea la seccion 11 para la Informacion Toxicologica

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extincién

Medios de extincion : Recomendado: espuma resistente al alcohol, CO-, polvo, pulverizacién de agua o
adecuados neblina.

Medios de extinciéon no : No usar chorro de agua.

adecuados

5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros derivados de la : El fuego produce un humo negro y denso. La exposicién a los productos de
sustancia o mezcla degradacion puede producir riesgos para la salud.

Productos de : Los productos de descomposicion pueden incluir los siguientes materiales:
descomposicion térmica monéxido de carbono, diéxido de carbono, humo, éxidos de nitrdgeno, acido
peligrosos cianhidrico, isocianatos monomericos.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Medidas especiales que : Enfrie con agua los envases cerrados expuestos al fuego. No verter los residuos de
deben tomar los equipos un incendio en desaguies o cursos de agua.

de lucha contra incendios

Equipo de proteccién : Puede ser necesario utilizar un respirador adecuado.

especial para el personal
de lucha contra incendios

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equo de proteccion y procedimientos de emergencia

Para personal de no : Eliminar las fuentes de ignicién y ventilar la zona. Evite respirar vapor o neblina.
emergencia Consultar las medidas de proteccién indicadas en las secciones 7 y 8.

Para personal de respuesta : Cuando se necesiten prendas especializadas para gestionar el vertido, atender a

de emergencia cualquier informacion recogida en la Seccion 8 en relacion con materiales
adecuados y no adecuados. Consultar también en la Seccion 8 la informacion
adicional sobre medidas higiénicas.

6.2 Precauciones relativas al : No permita que pase al drenaje o a una corriente de agua. Si el producto contamina
medio ambiente lagos, rios o aguas residuales, informar a las autoridades pertinentes de acuerdo
con las normativas locales.

6.3 Métodos y material de : Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como

contencion y de limpieza arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase
para desecharlo de acuerdo con las normativas locales (ver seccion 13). Colocar en
un envase adecuado. El area contaminada debe limpiarse inmediatamente con un
descontaminante adecuado. Un posible descontaminante (inflamable) puede ser
(por volumen): agua (45 partes), etanol o alcohol isopropilico (50 partes) y solucién
de amoniaco concentrado (d: 0,880) (5 partes). Una alternativa no inflamable puede
ser carbonato sodico (5 partes) y agua (95 partes). Ahadir el mismo
descontaminante a los residuos y dejar reposar durante varios dias en un recipiente
no sellado hasta que ya no se produzca ninguna reaccion. Después, cerrar el
recipiente y desechar de acuerdo con las normativas locales (ver seccion 13).
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Bona Traffic HD Hardener

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.4 Referencia a otras
secciones

Consultar en la Seccion 1 la informacién de contacto en caso de emergencia.
Consultar en la Seccién 8 la informacién relativa a equipos de proteccién personal
apropiados.

Consultar en la Seccion 13 la informacién adicional relativa a tratamiento de
residuos.

SECCION 7: Manipulaciéon y almacenamiento

La informacion recogida en este apartado contiene datos y orientacién de naturaleza genérica. Se debe consultar la
lista de Usos identificados de la Seccidn 1 para recabar la informacion especifica de uso disponible que se recoge bajo

Escenario(s) de exposicion.

Personas con historial de asma, alergias, enfermedades respiratorias crénicas o recurrentes no deben ser
expuestas a ningun proceso en el que éste producto sea utilizado.

Se debe examinar regularmente la funcién pulmonar de las personas que pulverizan esta preparacion.

7.1 Precauciones para una
manipulacion segura

7.2 Condiciones de
almacenamiento seguro,
incluidas posibles
incompatibilidades

7.3 Usos especificos finales
Recomendaciones

Soluciones especificas del
sector industrial

Evitar la produccion de concentraciones inflamables o explosivas de vapor en el
aire, y evitar las concentraciones de vapor superiores a los limites de exposicion
profesional.

Ademas, el producto debe utilizarse unicamente en lugares en los que no existan
luces sin proteccidn u otras fuentes de ignicion. El equipo eléctrico debe estar
protegido de acuerdo con las normas pertinentes.

Para disipar la electricidad estatica durante la transferencia, ponga a tierra el tambor
y conéctelo al envase receptor con una trenza de masa. Los trabajadores deben
utilizar calzado antiestatico y la ropa y los suelos deben ser de tipo conductor.

Se debe tener cuidado al volver a abrir envases parcialmente utilizados. Se deben
adoptar las precauciones necesarias para minimizar la exposicion a la humedad
atmosférica o al agua: esto produce CO:2 que, en envases cerrados, puede aumentar
la presion. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. No utilizar herramientas que
produzcan chispas.

Evitese el contacto con los ojos y la piel. Evitar la inhalacién del polvo, particulas,
vapores o nieblas producidos al aplicar esta preparacion. Evitar la inhalacion del
polvo producido al lijar.

Debera prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula,
almacena o trata este producto.

Use equipo protector personal adecuado (vea seccion 8).

No utilizar presion para vaciarlo. El envase no es un recipiente que resiste a la
presion.

Mantener siempre en envases del mismo material que el original.

Cumple las leyes de seguridad e higiene en el trabajo.

Informacion sobre proteccion en caso de incendio y explosiéon

Los vapores son mas pesados que el aire y pueden difundirse por el suelo. Los
vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.

Conservar de acuerdo con las normativas locales.

Notas sobre almacenamiento conjunto

Mantenerse alejado de: agentes oxidantes, bases fuertes, acidos fuertes.
Informacioén adicional sobre condiciones de almacenamiento

Aplicar las precauciones indicadas en la etiqueta. Conservar en un lugar seco,
fresco y bien ventilado. Mantenga alejado del calor y luz solar directa.
Manténgase el recipiente bien cerrado.

Conservar a distancia de toda fuente de ignicion. No fumar. Evitar el acceso no
autorizado. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y
mantenerse en posicion vertical para evitar derrames.

Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.
Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

Fecha de emision/Fecha de
revision

2012-04-04. Pdgina: 5/13

Powered by A

ATRION




Bona Traffic HD Hardener

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

La informacion recogida en este apartado contiene datos y orientacidon de naturaleza genérica. Se debe consultar la
lista de Usos identificados de la Seccion 1 para recabar la informacion especifica de uso disponible que se recoge bajo
Escenario(s) de exposicion.

8.1 Parametros de control

Limites de exposicion profesional
Se desconoce el valor limite de exposicion.

Procedimientos : Si este producto contiene ingredientes con limites de exposicion, puede ser

recomendados de control necesaria la supervision personal, del ambiente de trabajo o biolégica para
determinar la efectividad de la ventilacion o de otras medidas de control y/o la
necesidad de usar equipo respiratorio protector. Se debe hacer referencia al
Estandar europeo EN 689 por métodos para evaluar la exposicién por inhalacion a
agentes quimicos y la guia nacional de documentos por métodos para la
determinacion de substancias peligrosas.

Niveles con efecto derivado
No hay valores DEL disponibles.

Concentraciones previstas con efecto
No hay valores PEC disponibles.

8.2 Controles de la exposicion

Personas con historial de asma, alergias, enfermedades respiratorias crénicas o recurrentes no deben ser
expuestas a ningun proceso en el que éste producto sea utilizado.

Se debe examinar regularmente la funciéon pulmonar de las personas que pulverizan esta preparacion.

Controles técnicos : Proporcione ventilacion adecuada. Siempre que sea posible, esto debe lograrse

apropiados mediante el uso de una buena ventilacion local y general de extraccion de gases.
Los empleados encargados de la pulverizacion deben utilizar proteccién respiratoria
con suministro de aire, incluso si la ventilacion es adecuada. En otros procesos, se
debe utilizar una proteccion respiratoria adecuada si la extraccion de gases local y
general es insuficiente para mantener la concentracion de particulas y vapores de
disolventes por debajo del LEP (ver Proteccién personal).

Medidas de proteccién individual

Medidas higiénicas : Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos
quimicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del periodo de trabajo.
Usar las técnicas apropiadas para remover ropa contaminada. Las prendas de
trabajo contaminadas no podran sacarse del lugar de trabajo. Lavar las ropas
contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de
ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.

Proteccion ocular/facial : Utilizar gafas de seguridad disefiadas para proteger contra salpicaduras de liquidos.
Proteccién cutanea

Proteccion de las manos : Las cremas de barrera pueden ayudar a proteger las zonas expuestas de la piel; sin
embargo, no deben aplicarse una vez que ha ocurrido la exposicion.

Guantes : Para manipulacion prolongada o repetida, utilice guantes del siguiente tipo:

Recomendado: caucho nitrilico

La recomendacion del tipo o de los tipos de guantes que deben utilizarse durante la
manipulacién de este producto se basa en informacion procedente de la siguiente
fuente:

El usuario debe comprobar que la opcion final del tipo de guantes escogido para la
manipulacion de este producto es la mas adecuada y tiene en cuenta las concretas
condiciones de utilizacion, tal y como se incluyen en la valoracion de riesgos del
usuario.

Proteccion corporal : El personal debe utilizar ropa antiestatica hecha de fibras naturales o sintéticas
resistentes a altas temperaturas.
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Bona Traffic HD Hardener

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

Otra proteccion cutanea

Proteccion respiratoria

Controles de la
exposicion del medio
ambiente

: El calzado adecuado y cualesquiera otras medidas de proteccién cutanea deben

seleccionarse en base a la tarea que se lleve a cabo y los riesgos implicados, y
deben ser aprobados por un especialista antes de proceder a la manipulacién de

este producto.

: Por pulverizacion: respirador con suministro de aire.

En procesos distintos a la pulverizacién: en zonas bien ventiladas, los respiradores
con suministro de aire se pueden sustituir por una mascarilla con una combinacién

de filtros de carbon vy filtros de particulas.
: No permita que pase al drenaje o a una corriente de agua.

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1 Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Apariencia
Estado fisico
Color
Olor
Umbral del olor
pH
Punto de fusién/Punto de
congelacién

Punto de ebullicion inicial e
intervalo de ebullicion

Temperatura de inflamabilidad

Indice de evaporacién
Inflamabilidad (sélido, gas)
Tiempo de Combustion
Velocidad de Combustion
Limites superior/inferior de
inflamabilidad o explosion
Presion de vapor
Densidad de vapor
Densidad relativa
Solubilidad(es)

: Liquido.

: Incoloro.

: Dulce. [Débil]
: No disponible.
. No disponible.
: No disponible.

: No disponible.

: No disponible.
: No disponible.
: No disponible.
: No aplicable.
: No aplicable.
: No disponible.

: No disponible.
: No disponible.
: 1,09

: Insoluble en los siguientes materiales: agua fria y agua caliente.

Coeficiente de particion : No disponible.
octanol/agua
Temperatura de autoignicion : No disponible.
Temperatura de : No disponible.
descomposiciéon
Viscosidad : No disponible.
Propiedades explosivas : No disponible.
Propiedades oxidantes : No disponible.
9.2 Informacioén adicional
Ninguna informacién adicional.
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Bona Traffic HD Hardener

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

10.2 Estabilidad quimica

10.3 Posibilidad de
reacciones peligrosas

10.4 Condiciones que deben
evitarse

10.5 Materiales
incompatibles

10.6 Productos de
descomposicion peligrosos

: No hay disponibles datos de ensayo relacionados especificamente con la reactividad

de este producto o sus componentes.

: Estable en las condiciones de conservacion y manipulaciéon recomendadas (ver

seccion 7).

: El producto reacciona lentamente con el agua, produciendo diéxido de carbono. En

recipientes cerrados, la acumulaciéon de presion puede deformar, destapar o, en
casos extremos, hacer explotar el recipiente.

: En unincendio, pueden producirse productos de descomposicion peligrosos.

: Mantenerse alejado de: agentes oxidantes, bases fuertes, acidos fuertes, aminas,

alcoholes, agua. Las aminas y los alcoholes producen reacciones exotérmicas no
controladas.

: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberian formar

productos de descomposicion peligrosos.

SECCION 11: Informacién toxicolégica

11.1 Informacioén sobre los efectos toxicolégicos

No existen datos disponibles sobre |la preparacidon misma. La preparacion se ha evaluado mediante el método
convencional de la Directiva sobre preparaciones peligrosas 1999/45/CE y se ha incluido en la clasificacion de riesgos
toxicolégicos de acuerdo con los resultados de esta evaluacion. Consultar las secciones 3 y 15 para los detalles.

La exposicion a concentraciones de vapores de disolventes superiores a los limites de exposicién profesional
establecidos puede producir irritacion de las membranas mucosas y el aparato respiratorio, y efectos adversos sobre
los rifiones, el higado y el sistema nervioso central. Los signos y sintomas pueden ser cefalea, mareo, fatiga,

debilidad muscular, somnolencia y en casos extremos, pérdida de consciencia. Los disolventes pueden causar
algunos de los efectos anteriores por absorcion a través de la piel.

El contacto del liquido con los ojos puede causar irritacion y lesiones reversibles.

El contacto reiterado o prolongado con la preparacion puede eliminar la grasa natural de la piel y causar dermatitis por
contacto de tipo no alérgico y la absorcion a través de la piel. Eso contempla, cuando se conozcan, los efectos tanto
inmediatos como retardados y también los efectos crénicos de los componentes derivados de la exposicion a corto o
largo plazo mediante las vias de exposicion oral, por inhalacién y dérmica y el contacto con los ojos.

Por las propiedades de los componentes de isocianato y teniendo en cuenta la informacién toxicoldgica de
preparaciones similares, esta preparacion puede producir irritacion aguda y/o sensibilizacion del aparato respiratorio,
que a su vez puede derivar en una situacién asmatica, sibilancias y opresion en el pecho. Las personas sensibilizadas
pueden mostrar posteriormente sintomas asmaticos al exponerse a concentraciones atmosféricas muy inferiores al
LEP. La exposicidon puede producir discapacidades respiratorias permanentes.

El contacto repetido o prolongado con irritantes puede ocasionar dermatitis.

Contiene Hydrofilic, aliphatic polyisocyanate, Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer. Puede provocar una reaccion

alérgica.

Toxicidad aguda

Nombre del producto o Resultado Especies Dosis Exposicion
ingrediente
Hydrofilic, aliphatic DL50 Oral Rata >2000 mg/kg -
polyisocyanate
Hexane, 1,6-diisocyanato-, |DL50 Dérmica Conejo - >2000 mg/kg -
homopolymer Masculino,
Femenino
DL50 Dérmica Rata - >2000 mg/kg -
Masculino,
Femenino
DL50 Oral Rata - >2500 mg/kg -
Femenino
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SECCION 11: Informacion toxicolégica

Conclusién/resumen
Irritacién/Corrosion
Conclusién/resumen
Sensibilizacién
Conclusién/resumen

Mutagénesis
Conclusién/resumen

Carcinogénesis
Conclusiéon/resumen

: No disponible.

: No disponible.

: No disponible.

: No disponible.

: No disponible.

Toxicidad para la reproducién

Conclusiéon/resumen

Teratogenicidad
Conclusiéon/resumen

Informacién adicional

: No disponible.

: No disponible.

: No disponible.

SECCION 12: Informacién ecolégica

12.1 Toxicidad

No existen datos disponibles sobre la preparacién misma.
No permita que pase al drenaje o a una corriente de agua.

El preparado ha sido evaluado segun el método convencional de calculo de la Directiva de Preparados Peligrosos
1999/45/EC y esta clasificado como peligroso para el medio ambiente.

Nombre del producto o Resultado Especies Exposicion
ingrediente
Hydrofilic, aliphatic Agudo EC50 >100 mg/l Dafnia 48 horas
polyisocyanate
Agudo IC50 >100 mg/l Algas 72 horas
Agudo CL50 28,3 mg/I Pescado 96 horas
1,3-Dioxolan-2-one, 4- Agudo EC50 >500 mg/l Plantas acuaticas 72 horas
methyl-
Agudo EC50 >500 mg/| Dafnia 48 horas
Agudo CL50 5300 mg/l Pescado 96 horas
Hexane, 1,6-diisocyanato-, | Agudo EC50 >1000 mg/I Algas 72 horas
homopolymer
Agudo EC50 >100 mg/I Dafnia 48 horas
Agudo CL50 >100 mg/I Pescado 96 horas

Conclusién/resumen

: No disponible.

12.2 Persistencia y degradabilidad

Conclusiéon/resumen

: No disponible.

Nombre del producto o
ingrediente

Vida media acuatica

Fotolisis

Biodegradabilidad

Hydrofilic, aliphatic
polyisocyanate
1,3-Dioxolan-2-one, 4-
methyl-

Hexane, 1,6-diisocyanato-,
homopolymer

No inmediatamente

Facil

No inmediatamente

12.3 Potencial de bioacumulacién

No disponible.

Fecha de emision/Fecha de
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SECCION 12: Informacion ecolégica

12.4 Movilidad en el suelo

Coeficiente de particion : No disponible.
tierra/agua (Koc)

Movilidad : No disponible.
12.5 Resultados de la valoraciéon PBT y mPmB
PBT : No aplicable.

mPmB : No aplicable.

12.6 Otros efectos adversos : No se conocen efectos significativos o riesgos criticos.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacion

La informacién recogida en este apartado contiene datos y orientacion de naturaleza genérica. Se debe consultar la
lista de Usos identificados de la Seccién 1 para recabar la informacion especifica de uso disponible que se recoge bajo
Escenario(s) de exposicion.

No permita que pase al drenaje o0 a una corriente de agua. Los residuos de los envases vacios se deben neutralizar
con un descontaminante (ver seccion 6).
Desechar de conformidad con todas las normativas federales, estatales y locales aplicables.

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto

Métodos de eliminacion : Se debe evitar o minimizar la generacién de desechos cuando sea posible. No se
deben utilizar los sistemas de alcantarillado de aguas residuales para deshacerse de
cantidades significativas de desechos del producto, debiendo ser éstos procesados
en una planta de tratamiento de efluentes apropiada. Elimine del sobrante y
productos no reciclables por medio de un contratista autorizado para su eliminacion.
La eliminacién de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir
siempre con los requisitos de la legislaciéon de proteccion del medio ambiente y
eliminacién de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales.

Residuos Peligrosos : Si.

Catalogo Europeo de : La clasificacion en el Catalogo Europeo de Residuos de este producto, cuando sea

Residuos (CER) dispuesto como residuo es:

08 01 11* Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes organicos u otras
sustancias peligrosas.

Si este producto es mezclado con otros residuos, este cédigo puede ya no aplicar.
Si esta mezclado con otros residuos, debe asignarse un cédigo apropiado. Para
informacion adicional contacte con su autoridad local de residuos.

Empaquetado
Métodos de eliminacién : Se debe evitar o minimizar la generacién de desechos cuando sea posible. Los
envases residuales deben reciclarse. Sélo se deben contemplar la incineracion o el
enterramiento cuando el reciclaje no sea factible.

Precauciones especiales : Eliminense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones
posibles. Deben tomarse precauciones cuando se manipulen recipientes vaciados
que no hayan sido limpiados o enjuagados. Los envases vacios o los revestimentos
pueden retener residuos del producto. Evite la dispersion del material derramado,
su contacto con el suelo, el medio acuético, los desagles y las alcantarillas.

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA
14.1 Numero ONU |No disponible. No regulado. Not available. No disponible.
14.2 Designaciéon |No disponible. - Not available. No disponible.
oficial de
transporte ONU
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SECCION 14: Informacion relativa al transporte

14.3 Clase(s) de
peligro para el
transporte

No disponible.

Not available.

No disponible.

14.4 Grupo de
embalaje

14.5 Peligros para
el medio ambiente

No.

No.

No.

No.

14.6 Precauciones
particulares para

Transporte dentro de
las premisas de

Transporte dentro de
las premisas de

Transporte dentro de
las premisas de

Transporte dentro de
las premisas de

los usuarios usuarios: siempre usuarios: siempre usuarios: siempre usuarios: siempre
transporte en transporte en transporte en transporte en
recipientes cerrados recipientes cerrados recipientes cerrados recipientes cerrados
que estén verticales y |que estén verticales y |que estén verticalesy |que estén verticales y
seguros. Asegurar que |seguros. Asegurar que | seguros. Asegurar que |seguros. Asegurar que
las personas que las personas que las personas que las personas que
transportan el transportan el transportan el transportan el
producto conocen qué |producto conocen qué |producto conocen qué |producto conocen qué
hacer en caso de un hacer en caso de un hacer en caso de un hacer en caso de un
accidente o derrame. |accidente o derrame. |accidente o derrame. |accidente o derrame.

Informacion - - - -

adicional

14.7 Transporte a granel con

arreglo al anexo Il del
Convenio Marpol 73/78 y del

Cédigo IBC

: No disponible.

SECCION 15: Informacion reglamentaria

15.1 Reglamentacion y legislaciéon en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la
sustancia o la mezcla

Reglamento de la UE (CE) n°. 1907/2006 (REACH)
Anexo XIV - Lista de sustancias sujetas a autorizacién
Sustancias altamente preocupantes

Ninguno de los componentes esta listado.

Anexo XVII -
Restricciones a la
fabricacion, la

: No aplicable.

comercializacion y el uso

de determinadas

sustancias, mezclas y
articulos peligrosos

Otras requlaciones de la UE

COV para la Mezcla Lista

para su Uso

Inventario de Europa
Sustancias quimicas en

lista negra

Sustancias quimicas en

lista prioritaria
Lista de la ley de

: No inscrito

prevencion y control

integrados de la

contaminacién (IPPC) -

Aire

: No inscrito

: No aplicable.

: No determinado.
: No inscrito
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SECCION 15: Informacién reglamentaria

Lista de la ley de
prevencion y control
integrados de la
contaminacion (IPPC) -
Agua

Uso industrial

Regulaciones Internacionales
: No inscrito

Sustancias quimicas
incluidas en la lista | de la
convencioén sobre armas
quimicas

Sustancias quimicas
incluidas en la lista Il de la

convencioén sobre armas
quimicas

Sustancias quimicas
incluidas en la lista lll de la
convencioén sobre armas
quimicas

15.2 Evaluacion de la
seguridad quimica

: No inscrito

: Lainformacion contenida en esta hoja de datos de seguridad no constituye la propia

evaluacion de los riesgos del lugar de trabajo del usuario, como es requerido por
otra legislacién de salud y seguridad. Las disposiciones de los reglamentos
nacionales de salud y seguridad en el trabajo aplican al uso de este producto en el
lugar de trabajo.

: No inscrito

: No inscrito

: Este producto contiene sustancias para las que aun se requieren valoraciones de

seguridad quimica.

SECCION 16: Otra informacion

Cédigo CEPE

5

P Indica la informacion que ha cambiado desde la edicion de la version anterior.

Abreviaturas y acrénimos

: ETA = Estimacion de Toxicidad Aguda

CLP = Reglamento sobre Clasificacion, Etiquetado y Envasado [Reglamento (CE)
No 1272/2008]

DNEL = Nivel de No Efecto Derivado

EE = Escenarios de Exposicion

PNEC = Concentracién Prevista Sin Efecto

RRN = Numero de Registro REACH

Clasificacion de acuerdo con el Reglamento (CE) n°. 1272/2008 [CLP/GHS]

Aquatic Chronic 3, H412

Procedimiento utilizado para deducir la clasificacion segin el Reglamento (CE) n°. 1272/2008 [CLP/SGA

Clasificacion

Justificacion

Aquatic Chronic 3, H412

Método de calculo

Texto completo de las
frases H abreviadas

Texto completo de las
clasificaciones [CLP/SGA]

Texto completo de las
frases R abreviadas

: H412 Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
: Aquatic Chronic 3, H412 PELIGRO ACUATICO CRONICO - Categoria 3

: R20- Nocivo por inhalacién.

R36- Irrita los ojos.

R37- Irrita las vias respiratorias.

R36/37- Irrita los ojos y las vias respiratorias.

R43- Posibilidad de sensibilizacién en contacto con la piel.

R52/53- Nocivo para los organismos acuaticos, puede provocar a largo plazo
efectos negativos en el medio ambiente acuatico.

Texto completo de las : Xn - Nocivo
clasificaciones [DSD/DPD] Xi - Irritante
Fecha de impresion : 2012-04-04.
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SECCION 16: Otra informacion

Fecha de emision/ Fecha de : 2012-04-04.

revision
Fecha de la emision anterior : No hay validacion anterior.
Versioén 1

Aviso al lector

La informacion contenida en esta FDS se basa en nuestros conocimientos actuales y en la legislacién
nacional y de la Unién Europea actual. El producto no debe utilizarse con fines distintos a los especificados
en la seccién 1 sin obtener antes las instrucciones de manejo por escrito. Siempre sera responsabilidad del
usuario adoptar todas las medidas necesarias para cumplir los requisitos impuestos por las normativas y la
legislacion locales. La informacion contenida en esta FDS se proporciona como una descripcion de los
requisitos de seguridad de nuestro producto. No debe considerarse una garantia de las propiedades del
producto.
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