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Ficha de Datos Técnicos Barnizado

Bona Naturale, 2-componentegs la Ultima generacion en proteccion de suelosaldera
de Bona. Combina lo mejor del aceite para madareeda dura y los acabados al aceite y al
agua, con un aspecto y tacto Unicos y naturalesa Bédaturale, 2-

componentes es un producto para el tratamientorfstipede suelos _,-’QJ&M‘QQB-.__.
comerciales de madera sujetos a un desgaste mwpdele La /@7 T

composicién Gnica de Bona Naturale crea el aspgatbtacto de la| | EC1

madera pura. Bona Naturale tiene todas las ventigasin sistema -\@2“:,\ i
duradero, al agua y de buenas condiciones ambesntal N ow et
» Aspecto y tacto de madera pura
« Elevada resistencia al desgaste, rozaduras y rggastanto

adecuado para suelos comerciales |
» Puede repararse por pequefias zonas
* Un sistema completo con Bona Naturale Base
» Fé&cil de utilizar — excelentes propiedades para el

utilizacion

- - Ve - ’ L} - h -
e Buenaresistencia quimica a los productos quinpeos el hogar -
= oy

e Cumple con COV 2010
» Certificacion EC1-R (emision muy baja)

Nota: Bona Naturale Base deberd utilizarse pacapea inicial sobre madera desnuda, ante
de la aplicacion de Bona Naturale 2-componentes.

Datos Técnicos
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Tipo de acabado: Bona Naturale 2-componenteariiet

Cov: Como maximo 100 g/L

Brillo (a 60°): Aproximadamente 6-8%

Razon de mezcla: 1 Parte de Bona Naturale Hardeiee 10 partes de Bona
Naturale 2-componentes

Vida util: 5 horas*

Tiempo de secado, hasta: -Listo para el lijado:oApnadamente 3 horas*

-Uso ligero: 8 horas*
-Dureza total: 7 dias*
Herramientas de aplicacion: Rodillo de Bona

Razén de aplicacion: -8-10% (130-100 g/M) por capa
Seguridad: Bona Naturale 2-componentes no cladiica
Caducidad: 1 afio desde la fecha de producciomn eontenedor

original no abierto
Almacenamiento/Transporte: La temperatura no debemor debajo de +5°C ni superar
los + 25°C durante el almacenamiento o tramspor

Revision Noviembre 2009

)
Esta ficha de datos sustituye a todas las versiones anteriores Bom




Bona Naturale 2-componentes
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Eliminacion: Los residuos y contenedores vaciatidmeran manipularse
de acuerdo con la normativa local. Los contereside plastico
vacios que no goteen son reciclables.

Tamafio del paquete: 3 x 4,5 litros (36 cajas pdlet)

(incluido el Hardener)

* bajo condiciones climaticas normales, 20°C / 60 H

Preparacion

La superficie a tratar debera lijarse bien, delestar seca y sin polvo de lijado, aceite, cera ni
otras contaminaciones. Debera utilizarse el sistearea Scrad, un disco/malla de lijado o un
abrasivo de grano 120-150 para el lijado final denmladera. Se obtienen los mejores
resultados utilizando una maquina pulidora paigeelo final.

Para mezclar el producto, afiada un 10% de Naturalélardener y agite bien la mezcla
durante 1 minuto. Utilice la mezcla en un plazo d& horas.

Aplique una capa unica de Bona Naturale Base de aewdo con la Ficha de Datos
Técnicos.

Programa de Tratamiento

1 x Bona Naturale Base + 2-3 Bona Naturale 2-compentes.

Aplicacion

Deje que el producto alcance la temperatura delétdtion. Las condiciones 6ptimas son
una temperatura entre 18-22°C y entre 40 y 60%udeetad relativa del aire. Asegurese de
gue el producto se agita bien y de que se ponkrelde plastico antes de verter producto de
la garrafa.

Aplique el producto uniformemente utilizando un ilod evitando la acumulacion del
producto, y por tanto la decoloracion. Aseguresajae se mantiene un «borde humedo»
durante la aplicacion para evitar las marcas dbreposicion».

(Trate un &rea de 3-5’mada vez).
El levantamiento de las fibras de la madera seaqdéspués de la primera aplicacion
mediante una ligera abrasion utilizando una madldijddo de grano 120-150 o el sistema
Bona Scrad.
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Mantenimiento

El suelo admitird un trafico ligero a pie aproxiraatente 8 horas después de la aplicacior
final. Se recomienda evitar la elevada utilizacael suelo completa durante 72 horas.
Después de aproximadamente 1 semana, el acabaaid estmpletamente curado. A
continuacion el suelo podra limpiarse utilizando teappo himedo y un agente limpiador
neutro o ligeramente alcalino, por ejemplo, Bonea@er, y las alfombras podran ponerse.

» Limpieza frecuente: utilice métodos secos, por pjemla aspiracion y la limpieza en
seco utilizando una mopa seca de Bona.

» Limpieza ocasional para quitar la suciedad masidifitilice Bona Parquet Cleaner o
Bona Wood Floor Cleaner.

* Reparacion de dafios y rayas en pequefias areaie éirfpea en profundidad. Lije el area
dafiada para eliminar la suciedad, y uniformar logldés afilados; aplique una capa de
Bona Naturale (Base o de 1-componente) al areagpnewnte lijada (es decir, Unicamente
al area dafada), lleve a cabo la abrasion, ponga alrededor de la tabla o bloque de
madera dafados, aplique una segunda capa de Boma@lNgde 1 o 2-componentes) a
toda la tabla o bloque de madera, quite la cinteesiatamente.

e Las superficies desgastadas pueden renovarse rajgdiaana nueva capa protectora de
Bona Naturale 1-componente o de Bona Naturale 23o00entes.

Nota: La utilizacion de Bona Freshen Up, Wood Fl&afresher o Bona Polish deberan
evitarse, ya que aumentaria el nivel de brillostello.

La informacion detallada sobre la gama de produdtosnantenimiento de Bona, incluidos
los Cleaners y equipos de limpieza, esta disporeblgzww.bona.comy a través de los
distribuidores locales de Bona.
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