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Bona Sportive

La pintura deportiva Bona Sportive Paint ha sido
especificamente disefada para el trazado de
marcas sobre suelos deportivos acabados de
madera. Esta pintura puede utilizarse no solo para
marcas y lineas sino también para bordes y areas.
Esta disponible en ocho colores que pueden ser
mezclados entre si para conseguir una gama
infinita de tonos.

Principales ventajas

e Secado rapido

e No necesita ser lijado entre capas
e Excelente adhesion

e Buen rendimiento

e Muy facil de aplicar

e Excelente Nivelacion

e Baja filtracidn por debajo de la cinta de proteccion
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Revestimientos <@

Paint

Tipo:
Colores:

COV:
Mezcla:

Tiempo de
secado:
Herramientas de
aplicacion:

Rendimiento:

Peligrosidad:

Caducidad:

Almacenamiento/

transporte:

Eliminacion:

Presentacion:

Pintura de poliuretano al agua de un solo
componente

Blanco, Negro, Azul, Azul Claro, Verde,
Rojo, Naranja y Amarillo

Maximo 105 g/litro
Listo para aplicar

Entre aplicaciones: 3-4 horas*

Rodillo de pelo corto o brocha de
barnizado

8-10m?/litro (120-100 g/m?) por capa
= 160-200 metros en linea con ancho
de 50 mm

Sin clasificar, ver Ficha de Seguridad
para mas informacion

1 ano desde la fecha de fabricacion en
el envase original cerrado

La temperatura no debe ser inferior a
+5°C ni superior a +25°C durante el
tiempo de almacenamiento y transporte

Se debera disponer de los restos

de producto y envases vacios en
conformidad con la normativa local. Se
debera evitar que el producto pueda
acceder a desagues, corrientes de agua
o vertederos. Los envases vacios y
escurridos son reciclables.

36 cajas por palet

*En condliciones climaticas normales, 20°C/60%H.R.
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