Bona R880

Ficha de Datos Técnicos Instalacion

Bona R880 es un adhesivo con base de silano,cslagi@ra la construccion. No contiene

plastificantes. Con su elevada adherencia inicialypegado extremadamente rapido, esta
disefiado especialmente para trabajos de reparegidoelos de madera adheridos con silano
o para la instalacion de rodapiés. El proceso deesadn puede acelerarse, pulverizando
pequefias cantidades de agua en el sustrato o \allediendido. En general, no sera

necesaria la utilizacion de una imprimacion.

» Extremado rapido fraguado, controlado por quienaqué el parquet
» Extrema adhesion inicial elevada
» Sin plastificantes

« Blando, elastico, de gran fuerza La=
+ Sin agua ni disolvente £
* Buena adhesion a casi todos los sustratos y mateda madera, las & =

manchas y salpicaduras de material pueden retifacgmente 2

¢ Textura firme

Datos Técnicos
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Base Prepolimero de silano modificado

Color Crema

Viscosidad: Facil de aplicar - estable

Densidad: 1,4 g/cin

Agente limpiador: S100, acetona y etanol. El adieesndurecido
s6lo puede quitarse mecanicamente

Aplicacion de carga: 6 a 12 horas

Almacenamiento/Transporte: La temperatura no debemor debajo de +5°C ni superar
los + 25°C durante el almacenamiento y trartepor
Almacene en un area fresca, seca y bien vdatila

Vida util: 6 meses

Tamafio del paquete: Cartucho de 310 ml por c@@0(tartuchos/pallet)

Se proporciona informacion adicional detalladaseRitha de Datos de Seguridad adecuada.
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Bona R880
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Preparacion

En general, el sustrato debera ser uniforme, tetaienseco, limpio, sin grietas, y debera estar
en buenas condiciones fisicas. La superficie deberdambién de textura lisa. Si aplicable,

debera cumplir los requisitos de las normas o o&ddg practica locales. En caso necesario,
deberd estar preparado profesionalmente para sacacobn. No suele necesitarse una

imprimacién. Los sustratatos adecuados (tambiémseniacion con el sistema de calefaccidn
radiante) son:

» Soleras de arena/cemento / paredes.

* Suelos nivelados con compuestos niveladores (absn2mm de espesor).
» Suelos/paredes con base de sulfato calcico (atd)igigso).

* Tablero de particulas (V100).

» Otros subsuelos/paredes secos y en buenas coradicion

» Suelos de masilla asféltica (con la superficieadaréna intacta).

Antes de utilizar el adhesivo, deberan cumplirsesiguientes condiciones climaticas (valores
para Europa Central):

Temperatura del aire: como minimo 18°C

Temperatura del suelo: como minimo 15°C (con atefaccion por losa
radiante a un maximo de 20°C)

H.R.: como maximo 70%

El propio adhesivo debera, en caso necesario, porela temperatura adecuada. Después de
abrir el cartucho, la cantidad necesaria de adbes\presiona y aplica a uno de los sustratos.
El otro sustrato se presiona durante un tiemportabie aproximadamente 10 minutos;
dependiendo de la carga inicial, podra ser necefigi las partes hasta que la configuracion
haya tenido lugar. Para acelerar el proceso des#uhepodra pulverizarse agua en los
sustratos o en el adhesivo (0,5%, para, por ejemp0 g de adhesivo se necesitaran 5 g de
agua; el agua puede mezclarse con el adhesiviengdd abierto podra reducirse a 5 minutos;
coloque los sustratos inmediatamente). Si el adbsgplicado en el subsuelo presenta una
pelicual superficial seca o tiene una piel, quitedlesivo y apliguelo nuevamente. Si algo de
adhesivo es expulsado al presionar, debera elisgra@n cuidado.

Transcurridas de 4 a 8 horas, es posible aplicagaca presion, dependiendo de la
temperatura y condiciones de humedad.
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Consumo/Tipos de Parquet

Bona unicamente se hace responsable del produttegado, no tendra responsabilidad
alguna respecto al producto instalado. En casauda,dealice un ensayo o prueba. Observe
también otras fichas de datos de los productosode B
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