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1. Introduccion

Este informe de clasificacion define la clase asignada al suelo consistente en un tablero de particulas
PCA EUROSPAN® Flammex resistente al fuego de 12 milimetros de espesor de la clase Bfl recubierto

por 3 capas de revestimiento superior Bona Novia de acuerdo con los procedimientos indicados en
ol EN 13501-1:2007.
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2. Detalles del producto clasificado

2.1 Informacion general

El producto, el suelo que consta de un tablero de particulas EUROSPAN® Flammex resistente al
fuego de 12 milimetros de espesor de la clase Bj recubierto por 3 capas de revestimiento
Bona Novia, se define como suelo.

2.2 Descripcion del producto

El producto, el suelo que consta de un tablero de particulas EUROSPAN® Flammex resistente al
fuego de 12 milimetros de espesor de la clase Bfl recubierto por 3 capas de revestimiento superior
Bona Novia, se describe a continuacioén o se describe en los informes suministrados para respaldar la
clasificacion enumerada en 3.1

Espesor total 12 mm
Densidad del tablero de particulas 660 kg/m?
Tipo de acabado Acabado al agua de un 1-componente
disefiado para el tratamiento de los suelos de madera
Tasa de aplicacion 100-120 g/m? por capa
NuUmero de capas de barnizado 3

3 Informes y resultados que apoyan esta clasificacion

3.1 Informes

Nombre del laboratorio Nombre del NO ref. Método y fecha de ensayo
proponente informe Normas y fecha del campo del
aplicacion
Madera, materiales con base
de madera, embalajes, Bona AB 48/2008 EN ISO 9239-1
muebles, construcciones en Murmansgatan 130 NP° registro (método de fuente de calor
madera y maquinas para SE-200 21 Malmo 1/48/2008 radiante)
procesado de madera Suecia 26 de Agosto de 2008
Laboratorio de ensayo del Aplicacion directa

Instituto Tecnoldgico de la
Madera en Poznan

Madera, materiales con base

de madera, embalajes, EN ISO 11925-2
muebles, construcciones en Bona AB 49/2008 (impacto directo del método
madera y maquinas para Murmansgatan 130 N° registro de llama individual)
procesado de madera SE-200 21 Malmé 1/49/2008 26 de Agosto de 2008
Laboratorio de ensayo del Suecia Aplicacion directa

Instituto Tecnoldgico de la
Madera en Poznan
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3.2 Resultados

Informe de clasificacién n° 9/2007

Método de ensayo y Parametro N° ensayos Resultados
namero de ensayo Parametro Conformidad
continuo — con
media (m) parametros
EN ISO 9239-1 Flujo de calor
(método de fuente de critico (kW/m?) 10.81 )
calor radiante) 3
A-404- Produccion de 3.97 )
BOS/2007/6/6K humo (% min.) ’
EN ISO 11925-2 ;Se halla la
(impacto directo del propagacion de
método de llama la llama Fs < 150
individual) mm dentro del
Tiempo de exposicion: plazo de 6 ©) CONFORME
15s 20 segundos
A-404- desde el momento
BOS/2007/6/7K de la aplicacion?

(-): no aplicable

4, Clasificacion y campo de aplicacion

4.1 Referencia de la clasificacion

Esta clasificacion se ha efectuado de acuerdo con la norma EN 13501-1:2007.

4.2 Clasificacién

El producto, el suelo que consta de un tablero de particulas EUROSPAN® Flammex resistente al
fuego de 12 milimetros de espesor de la clase Bfl recubierto por 3 capas de revestimiento superior
Bona Novia, ha sido clasificado en relacion con la clase de reaccién al fuego como:

Bfl

La clasificacion adicional en relacion con la produccion de humo es:

sl

El formato de las clases de reaccion al fuego para suelos es el siguiente:

Reaccién al fuego

Produccién de humo

Bfl

s_ |

1

es decir: By-s1

Clase de reaccion al fuego: : By-s1
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4.3 Campo de aplicacion

Esta clasificacion es valida para los siguientes parametros de producto:
e espesor total: min. 12 mm
e clase de tablero de particulas: By

(Informes de ensayos n° 48/2008 y 49/2008 del 17 de Septiembre 2008)

La clasificacion es valida para las siguientes aplicaciones de usos finales:
» El producto se usa solo en suelos o bases con clases de resistencia al fuego Alqy y A2y.
» El producto se usa en posicion horizontal con la cara expuesta hacia arriba.
¢ El producto se usa en interiores.

5. Limitaciones

Este documento de clasificacibn no representa una aprobacion de tipo o una certificacion para el
producto.

Este documento sera valido siempre que no se haya alterado la composicion ni la tecnologia de
produccioén del producto.
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