
Bona Retarder

Whether looking for shine, colour, slip resistance or durability, Bona is able to 

provide a solution. We can guarantee a first-class result - beautiful, durable 

and easy-to-manage wooden floors, irrespective of what type. 

Pioneering in 1970s with waterborne finishes, today Bona is world leading 

offering a full range of solvent-free finishes. On the following pages you will find 

everything you need, from primers to coatings and shadings.

Coatings

1. Finishes
2. Primers
3. Bona Naturale
4. Bona Sportive
5. Oils & Waxes
6. Fillers
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Datos TécnicosCaracterísticas

Bona Retarder 

• Facilita la aplicación en condiciones climáticas secas 
y/o cálidas

• Prolonga el tiempo abierto del barniz usado

• Minimiza el riesgo de superposición y decoloración

Bona Retarder es un aditivo que mejora el nivelado y 
prolonga el tiempo abierto de los barnices acuosos 
Bona, tanto las imprimaciones/fondos como los bar-
nices de acabado/terminación. Diseñado para usarse 
cuando la humedad interior es baja y/o la temperatura 
de la habitación es más alta de lo normal. Al usar 
Bona Retarder reducirá el riesgo de que el acabado 
seque demasiado rápido  dejando marcas de rodillo 
en la película de barniz seca.

Tasa de mezcla: Máximo 4% de Bona Retarder

Seguridad: Sin clasificar

Punto de inflamación: No inflamable

Vida útil: Al menos 2 años, desde la fecha 
de producción, en el envase 
original cerrado.

Almacenamiento/
Transporte: La temperatura no debe ser 

inferior a +5°C o superior a +25°C 
durante el almacenamiento y el 
transporte.

Tamaño del paquete: 12 x 200 ml (120 cajas por palet)
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