Bona Sportive Primer

Ficha de Datos Técnicos

Barnizado

Bona Sportive Primer es una imprimacion en base acuosa y monocompopardeaplicar
sobre suelos de madera utilizados como suelos tilgmyr antes de recubrir con Bona
Sportive Finish. Proporciona a la superficie uneasp de buen cuerpo, y mejora el color
natural de la madera.

» Especificamente disefiado para su utilizacién camaE&portive Finish
e Alto contenido de sélidos

» Superficie de buen cuerpo

. Sp rtive
* Mejora del color natural de la madera
» Disefiado para hacer frente a la deflexion de lalagaque tiene =2 A
lugar en suelos deportivos sueltos y semisueltos.
Datos Técnicos
Tipo de acabado: Imprimacion en base acuosa rammanenete
Contenido de solidos: Aproximadamente 32%
CoV: 60 g/L
Viscosidad: Aprox.: 17 segundos (25°C, FC4)
Razon de mezcla: Este producto tiene un Unico coee
Tiempo de secado, hasta: -Listo para el lijadacybemiento: 2-2 Y2 horas*
Herramientas de aplicacion: Rodillo o aplicadopdso ligero de Bona
Razon de aplicacion: 8-10%titro (120-100 g/M)
Seguridad: No clasificado
Vida util: 1 afio desde la fecha de producciénjrontenedor

original no abierto
Almacenamiento/Transporte: La temperatura no dabemor debajo de +5°C ni superar
los + 25°C durante el almacenamiento y trarigpor
Eliminacion: Los residuos y contenedores vaciatidseran manipularse
de acuerdo con la normativa local. No permita gayan a las
tuberias de desagtie, cursos de agua o basuresos
contenedores de plastico vacios y limpios son ledules.
Tamarfo del paquete: 2 x 10 litros (24 cajas pbetpa

* bajo condiciones climaticas normales, 20°C / 60k H
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Preparacion @~ |

La superficie a recubrir debera lijarse hasta quedao madera desnuda, debera estar seca
sin polvo de lijado, aceite, cera ni otras contamiones. Deberd utilizarse el sistema Bona
Scrad, un disco/malla de lijado o un abrasivo @agrl20 o mas fino para el lijado final de la
madera. Se obtienen los mejores resultados utilzana maquina pulidora.

Programa de Tratamiento

Aplicacion de capa Unica.

Aplicacién

Asegurese de que el contenedor se agita bien detds utilizacién (o antes de decantar
cantidades mas pequefas). Debera llevarse a calptidacion utilizando un rodillo de Bona

0 un aplicador de Bona. Aplique el acabado unifonergte con una suave accion de flujo, y
evitando acumulaciones del barniz. Asegurese déagmadera se satura uniformemente pare
evitar la variacion de color. Mantenga siempre barde hiumedo» para evitar las marcas de
sobreposicion.

Nota: La temperatura de la habitacion y el acabado n@rdebaer por debajo de +13°C
durante la aplicacion y el secado. También es &degue se mantenga una ventilacion
adecuada durante la aplicacion y durante una sedespaiés de tal aplicacion.

Mantenimiento

Bona Sportive Primer no debera utilizarse nuncacctatamiento final de suelos de madera.
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