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referencia al Materialprüfungsanstalt y no a funcionarios 
particulares. 

 
 

Asunto: Prueba de las propiedades de deslizamiento de acuerdo con DIN V 18032-
2:2001-04 
 
 
Estimados señores, 
 
Tras su solicitud de probar las propiedades de deslizamiento de acuerdo con DIN V 18032-
2:2001-04 en muestras de parquet selladas y acabadas con “Mega Brillo”, “Mega 
Satinado” y “Mega Mate”, se han obtenido los siguientes resultados: 
 
 
“Mega Brillo” 
 

Prueba nº Coeficiente de deslizamiento µ 
1 0,54 
2 0,55 
3 0,55 
4 0,54 
5 0,55 

 
De acuerdo con DIN EN ISO/IEC 17025, laboratorio de pruebas acreditado por DAP Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen GmbH 
Prüflaboratorium. La acreditación es válida para los métodos de prueba enumerados en el documento (DAR-Reg.-Nº: DAP-PL-2907.99). 
Acreditaciones adicionales de acuerdo con DIN EN ISO/IEC 17025 por DKD/PTB, KBA, ZLS y certificación de acuerdo con DIN EN 
ISO 9001:2000 por TÜV. Autoridad PÜZ reconocida por DIBT. Autoridad acreditada por UE 0672 y 1080. 
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“Mega Satinado” 
 

Prueba nº Coeficiente de deslizamiento µ 
1 0,53 
2 0,52 
3 0,52 
4 0,52 
5 0,53 

 
 
“Mega Mate” 
 

Prueba nº Coeficiente de deslizamiento µ 
1 0,50 
2 0,52 
3 0,50 
4 0,51 
5 0,52 

 
Todas las variaciones probadas del producto “Mega” (Brillo, Satinado y Mate) cumplen 
con los requisitos DIN V 18 032-2:2001-04 relativos a las propiedades de deslizamiento de 
µ mín. 0,4; µ máx. 0,6. 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
Dipl.-Ing. Hans-Peter Knauf 
Jefe de sección 
 


