Bona H600

Ficha de Datos Técnicos Instalacion

Bona H600 es un cemento auto-nivelador, autoalisado, de endurecimiento rapido,
especialmente para la aplicacion bajo parquet mosaico, lamparquet, parquet multicapa y
parquet macizo.

Sélo para uso en interiores.

Sus propiedades especiales son:

. Autonivelador

. Autoalisado

. Elevada fuerza y dureza

. Apenas merma

. Baja tension

. Puede cubrirse transcurridas 24 horas

. Aplicable en un espesor de 1,5 a 10 mm, parasesge
mayores, el material podria engordarse.

. Basado en cemento

. Compuesto nivelador

. Compuesto alisador

. Autopulido

. Pulimentable

. Elevadas propiedades de llenado

. Bombeable

. Sin grietas

. Hace que las superficies estén listas para re@bestimientos para el suelo en una

Gnica operaciéon

Datos Técnicos

Base: Cemento
Color: Gris
Consumo: 1,5 kg por m2 y mm
Tiempo de vida: 30 minutos
Primera carga (andando): Transcurridas aproximaa@n®horas
Revestimiento: Transcurridas aproximadamente 24sh@d,5-10 mm)
Transcurridas aproximadamente 48 horas (1042) m
GISCODE: ZP1
Emicode: ECI1R
Agente limpiador: Agua (solo para el productodms
Almacenamiento: A una temperatura no inferior &C+&n invierno,
e inferior a +30°C en verano
Vida util: 12 meses
Tamarfio del paquete: Sacos de papel de 25 kg (4iapet)

Existe informacién adicional detallada en la FideeDatos de Seguridad adecuada.
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Preparacion

El sustrato debera ser uniforme, totalmente setpid, sin grietas, debera estar en buenas
condiciones fisicas y tener una superficie de taxligera. En caso necesario, debera estar
preparado profesionalmente para su colocacion. dussratos deberan tratarse con Bona
D510, Bona D530 (no es asi en el caso de la capalfd¢o célcico) o Bona R410 (la difusién
de arena es siempre necesaria) como imprimadoitrégularidad, agujeros, etc. deberan
llenarse con Bona H610 o con material estirados@@acontinuacion).

Los sustratos adecuados (también con el sisteroaleaccion por losa radiante) son:

. Capa cementosa (CT) de acuerdo con EN 13813.

. Capa de sulfato calcico (CA) de acuerdo con E81B3

. Capa de asfalto mastico (AS) de acuerdo con EB13,3con un espesor no superior a
S5 mm.

Temperatura de trabajo: por encima de +5°C.

Eche agua fria y limpia en un cubo limpio. A con&nién, afiada poco a poco el polvo, a la
vez que lo mezcla lentamente. Mézclelo hasta logra consistencia homogénea, sin
grumos. La mezcla debe tener un color uniformeg ynostrar signo alguno de segregacion
de polimeros. Extienda el material durante el tieme vida (30 minutos) sobre la superficie
del suelo. Utilice una paleta de bordes planos, egla de borde recto de acero o
herramientas similares. Después de la aplicacibnuenespesor superior a 5 mm, se
recomienda quitar el aire atrapado. Lave las heermtas y las manos con agua cuando el
material esté todavia sin curar.

Para espesores por encima de los 10 mm, el conopuigstador debera engordarse con arena
seca (véase a continuacion). Este material exireoid debera afiadirse a la mezcla
agua/polvo como ultimo componente.

Proporciones de mezcla:

Compuesto nivelador normal (espesor desde 1,5 hastéximo de 10 mm):
Aproximadamente 5,75 | agua

25,0 kg de polvo de compuesto nivelador

Engorde el compuesto nivelador (espesor desdest@ ha maximo de 20 mm):

Aproximadamente 5,75 | agua
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25,0 kg de polvo de compuesto nivelador

16,0 kg (= % peso: 65, cubo de 10 I). Arena (grd&0 a 3 mm)

En caso de que deba aplicarse una segunda capengeesto nivelador, el mejor momento
es después de la configuracién, aproximadamentea ladespués de la primera aplicacion. Si

la primera capa esta seca, utilice el imprimadat@®5

Tenga cuidado de que las capas objeto de curadn psbtegidas del calor (por ejemplo,
temperaturas elevadas de habitaciones, luz stdarsiva) y corrientes de aire.

Tratamiento posterior / Lijado

Para una adhesion o6ptima del adhesivo al compueistelador, se recomienda lijar
ligeramente el compuesto nivelador aproximadaméti@ras después de la instalacion.

Nota: Las herramientas deberan estar limpias.

Consumo

Consumo: 1,5 kg (m2 mm)

Tiempo de vida: 30 minutos

Primera carga (andando): Después de aproximadarBdrdras
Revestimiento: Capas de hasta 10 mm transcurridas

aproximadamente 24 horas, para capas masagrues
el tiempo de secado es de 48 horas.

Remitase también a las instrucciones de uso priopaitas por el fabricante del parquet.
Bona uUnicamente se hace responsable del produttegado, no tendra responsabilidad

alguna respecto al producto instalado. En casauda,dealice un ensayo o prueba. Observe
también otras fichas de datos de productos de Bona.
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