Cumple con el Reglamento (CE) N°. 1907/2006 (REACH), Anexo Il y Reglamento (CE) N°. 1272/2008 - Espaia

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD Bona

Bona R410 Komp. A

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO Y DE LA
SOCIEDAD O EMPRESA

Identificacién de la sustancia o el preparado

Nombre del producto : Bona R410 Komp. A
Cédigo del producto : No disponible.
Descripcion del producto : No disponible.

Uso de la sustancia o del preparado
Uso del producto : Casting resin Adhesivo.

Ninguno identificado.

Identificacion de la sociedad o empresa
Fabricante : Bona GmbH
Jahnstrasse 12
D-65549 Limburg
DEUTSCHLAND
Tel. 06431-4008-0

Distribuidor : Bona Ibérica
Pol.Ind. San Marcos
C/Pitagoras 7
28906 Getafe
Tel. 91.682.55.22

Direccion de e-mail de la : marie.holmgren@bona.com
persona responsable de
esta FDS

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS
Este producto esta clasificado como peligroso de acuerdo con la Directiva 1999/45/CEE y sus enmiendas.

Clasificacion de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH)

Clasificacion : Xi; R36/38

R43

N; R51/53
Peligros para la salud : Irrita los ojos y la piel. Posibilidad de sensibilizacién en contacto con la piel.
humana

Peligros medioambientales : Toxico para los organismos acuaticos, puede provocar a largo plazo efectos
negativos en el medio ambiente acuatico.

3. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancias que presentan un peligro para la salud o el medio ambiente en el ambito de la Directiva sobre
sustancias peligrosas 67/548/CEE o que tienen asignado un limite de exposicién ocupacional.

Nombre quimico Nidmero % Ndmero Clasificacion
CAS
Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with |25068-38-6 | 50 - 75 500-033-5 |Xi; R36/38 [1]
(chloromethyl)oxirane R43
N; R51/53
Phenol, 2,2'-methylenebis-, polymer with 55492-52-9 | 25 - 50 500-006-8 |Xi; R36/38 [1]
(chloromethyl)oxirane R43
N; R51/53
Phenol, 2,4,6-trist[(dimethylamino)methyl]- 90-72-2 1-25 202-013-9  |Xn; R22 [1]
Xi; R36/38
Véase la seccion 16 para el texto completo de las
frases R mencionadas
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3. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

No hay ningun ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las
concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente y por lo tanto
deban ser reportados en esta seccion.

[1] Sustancia clasificada con un riesgo a la salud o al medio ambiente
[2] Sustancia con limites de exposicién profesionales
[3] Sustancia PBT

[4] Sustancia mPmB

Los limites de exposicion laboral, en caso de existir, figuran en la seccién 8.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Primeros auxilios

General : En caso de duda o si los sintomas persisten, solicitar asistencia médica. No
suministrar nada por via oral a una persona inconsciente. Si esta inconsciente,
colocar en posicion de recuperacion y solicitar asistencia médica.

Inhalacion : Traslade al aire libre. Mantenga a la persona caliente y en reposo. Si no hay
respiracion, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado
debe proporcionar respiracion artificial u oxigeno.

Contacto con la piel : Quitese la ropa y calzado contaminados. Lavar perfectamente la piel con agua y
jabén, o con un limpiador cutaneo reconocido. No utilizar disolventes ni diluyentes.
Contacto con los ojos : Verificar si la victima lleva lentes de contacto y en este caso, retirarselas. Enjuagar

los ojos inmediatamente con agua corriente durante al menos 15 minutos con los
parpados abiertos.

Ingestion : En caso de ingestion, acudase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o
el envase. Mantenga a la persona caliente y en reposo. No induzca al vomito.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extincién : Recomendado: espuma resistente al alcohol, CO-, polvo, pulverizador de agua.
Medios de extincion que no : No usar chorro de agua.

deben utilizarse

Peligros de exposicion : Elfuego produce un humo negro y denso. La exposicién a los productos de
especiales degradacién puede producir riesgos para la salud. Puede ser necesario utilizar un

respirador adecuado.
Enfrie con agua los envases cerrados expuestos al fuego. No verter los residuos de
un incendio en desagties o cursos de agua.

6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACION ACCIDENTAL

Precauciones personales : Eliminar las fuentes de ignicién y ventilar la zona. Evite respirar vapor o neblina.
Consultar las medidas de proteccioén indicadas en las secciones 7 y 8. Detener y
recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena,
tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para
desecharlo de acuerdo con las normativas locales (ver seccién 13).

Precauciones ambientales : No permita que pase al drenaje o a una corriente de agua. Si el producto contamina
lagos, rios o aguas residuales, informar a las autoridades pertinentes de acuerdo
con las normativas locales.

Métodos para limpieza : Limpiar preferiblemente con detergentes. Evitar el uso de disolventes.

Nota: Véase la seccién 8 para los equipos de proteccion individual y la seccion 13 para el vertido de los
residuos.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manipulacion : Los vapores son mas pesados que el aire y pueden difundirse por el suelo. Los
vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Evitar la produccién de
concentraciones inflamables o explosivas de vapor en el aire, y evitar las
concentraciones de vapor superiores a los limites de exposicion profesional.
Ademas, el producto debe utilizarse unicamente en lugares en los que no existan
luces sin proteccion u otras fuentes de ignicion. El equipo eléctrico debe estar
protegido de acuerdo con las normas pertinentes.

Para disipar la electricidad estatica durante la transferencia, ponga a tierra el tambor
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7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Almacenamiento

y conéctelo al envase receptor con una trenza de masa. Los trabajadores deben
utilizar calzado antiestatico y la ropa y los suelos deben ser de tipo conductor.
Manténgase el recipiente bien cerrado. Mantener alejado del calor, chispas y llamas.
No utilizar herramientas que produzcan chispas.

Evitese el contacto con los ojos y la piel. Evitar la inhalacion del polvo, particulas,
vapores o nieblas producidos al aplicar esta preparacion. Evitar la inhalacién del
polvo producido al lijar.

Debera prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula,
almacena o trata este producto.

Use equipo protector personal adecuado (vea seccion 8).

No utilizar presién para vaciarlo. El envase no es un recipiente que resiste a la
presion.

Mantener siempre en envases del mismo material que el original.

Cumple las leyes de seguridad e higiene en el trabajo.

: Conservar de acuerdo con las normativas locales. Aplicar las precauciones

indicadas en la etiqueta. Consérvese entre las siguientes temperaturas: 10 a 20°C
(50 a 68°F). Conservar en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantenga alejado
del calor y luz solar directa.

Conservar a distancia de toda fuente de ignicion. Mantenerse alejado de: agentes
oxidantes, bases fuertes, acidos fuertes.

No fumar. Evitar el acceso no autorizado. Los envases abiertos deben cerrarse
perfectamente con cuidado y mantenerse en posicion vertical para evitar derrames.
No tirar los residuos por el desague.

8. CONTROLES DE LA EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

Limites de exposicion
laboral

Controles de la exposicion

: No disponible.

: Proporcione ventilacion adecuada. Siempre que sea posible, esto debe lograrse

mediante el uso de una buena ventilacién local y general de extraccién de gases. Si
no son suficientes para mantener la concentracion de particulas y de vapor de
disolventes por debajo del VLA, se debe utilizar una proteccion respiratoria
adecuada.

Controles de la exposicion profesional

Sistema respiratorio
Piel y cuerpo

Manos
Guantes

: Silos trabajadores estan expuestos a concentraciones superiores al limite de

exposicion, deben utilizar respiradores adecuados y certificados.

: El personal debe utilizar ropa antiestatica hecha de fibras naturales o sintéticas

resistentes a altas temperaturas.

: Para manipulacion prolongada o repetida, utilice guantes del siguiente tipo:

Recomendado: caucho nitrilico

Las cremas de barrera pueden ayudar a proteger las zonas expuestas de la piel; sin embargo, no deben aplicarse
una vez que ha ocurrido la exposicion.

La recomendacion del tipo o de los tipos de guantes que deben utilizarse durante la manipulacién de este producto
se basa en informacion procedente de la siguiente fuente:

El usuario debe comprobar que la opcion final del tipo de guantes escogido para la manipulacién de este producto es
la mas adecuada y tiene en cuenta las concretas condiciones de utilizacion, tal y como se incluyen en la valoracién

de riesgos del usuario.
Ojos
Controles de la exposicion
del medio ambiente

: Utilizar gafas de seguridad disefiadas para proteger contra salpicaduras de liquidos.
: No permita que pase al drenaje o a una corriente de agua.
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Bona R410 Komp. A

9. PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

Estado fisico : Liquido.

Olor : Caracteristico.

Color : Amarillento.

Temperatura de : Vaso cerrado: >100°C (>212°F

inflamabilidad

Viscosidad : Dinamico: 700 mPa-s (700 cP)

Densidad relativa 11,12

Solubilidad : Muy ligeramente soluble en los siguientes materiales: agua fria y agua caliente.
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Condiciones que deben : Estable en las condiciones de conservacion y manipulaciéon recomendadas (ver
evitarse seccion 7). Expuesto a altas temperaturas, puede producir productos de

descomposicion peligrosos.

Materias que deben evitarse : Mantener siempre alejado de los materiales siguientes para evitar reacciones
exotérmicas violentas: agentes oxidantes, bases fuertes, acidos fuertes.

Productos de : Los productos de descomposicion pueden incluir los siguientes materiales:
descomposicion peligrosos monoxido de carbono, diéxido de carbono, humo, éxidos de nitrégeno.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Toxicocinética

Absorcion : No disponible.
Distribucion : No disponible.
Metabolismo : No disponible.
Eliminacion : No disponible.

No existen datos disponibles sobre la preparacion misma. La preparacion se ha evaluado mediante el método
convencional de la Directiva sobre preparaciones peligrosas 1999/45/CE y se ha incluido en la clasificacion de riesgos
toxicolégicos de acuerdo con los resultados de esta evaluacion. Consultar las secciones 3 y 15 para los detalles.

La exposicion a concentraciones de vapores de disolventes superiores a los limites de exposicion profesional
establecidos puede producir irritacion de las membranas mucosas y el aparato respiratorio, y efectos adversos sobre
los riflones, el higado y el sistema nervioso central. Los signos y sintomas pueden ser cefalea, mareo, fatiga, debilidad
muscular, somnolencia y en casos extremos, pérdida de consciencia.

Los disolventes pueden causar algunos de los efectos anteriores por absorcién a través de la piel. El contacto reiterado
o prolongado con la preparacidn puede eliminar la grasa natural de la piel y causar dermatitis por contacto de tipo no
alérgico y la absorcion a través de la piel.

El contacto del liquido con los ojos puede causar irritacion y lesiones reversibles.

Contiene Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with (chloromethyl)oxirane, Phenol, 2,2'-methylenebis-, polymer
with (chloromethyl)oxirane. Puede provocar una reaccion alérgica.

Toxicidad aguda

Nombre del producto o Resultado Especies Dosis Exposicion
ingrediente
Phenol, 4,4'-(1- DL50 Dérmica Conejo >2000 mg/kg -
methylethylidene)bis-,
polymer with
(chloromethyl)oxirane
DL50 Dérmica Rata >2000 mg/kg -
DL50 Oral Rata 11400 mg/kg -
Phenol, 2,2'-methylenebis-, |DL50 Oral Rata >5000 mg/kg -
polymer with
(chloromethyl)oxirane
Phenol, 2,4,6- DL50 Dérmica Conejo 1242 mg/kg -
trist[(dimethylamino)methyl]-
DL50 Oral Rata 1670 mg/kg -
Conclusiéon/resumen : No disponible.
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Bona R410 Komp. A

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Toxicidad crénica
Conclusiéon/resumen

Carcinogénesis
Conclusién/resumen

Mutagénesis
Conclusiéon/resumen

Teratogenicidad
Conclusiéon/resumen

: No disponible.

: No disponible.

: No disponible.

: No disponible.
Toxicidad para la reproducion

Conclusién/resumen : No disponible.

12. INFORMACION ECOLOGICA

No existen datos disponibles sobre la preparaciéon misma.

No permita que pase al drenaje o0 a una corriente de agua.

El preparado ha sido evaluado segun el método convencional de calculo de la Directiva de Preparados Peligrosos
1999/45/EC vy esta clasificado como peligroso para el medio ambiente.

Ecotoxicidad acuatica

Nombre del producto o Resultado Especies Exposicion
ingrediente
Phenol, 4,4'-(1- Agudo EC50 220 mg/l Algas 96 horas
methylethylidene)bis-,
polymer with
(chloromethyl)oxirane
Agudo EC50 5 mg/l Dafnia 24 horas
Agudo EC50 2,8 mg/l Dafnia 48 horas
Agudo CL50 5 mg/l Pescado 96 horas
Phenol, 2,4,6- Agudo CL50 718 mg/I Pescado 96 horas
trist[(dimethylamino)methyl]-

Conclusién/resumen

Informacion ecolégica

Persistencia/degradabilidad
Conclusiéon/resumen

: No disponible.

: No disponible.

Nombre del producto o
ingrediente

Vida media acuatica

Fotolisis

Biodegradabilidad

Bona R410 Komp. A

No inmediatamente

PBT
mPmB

: No aplicable.
: No aplicable.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

No permita que pase al drenaje o0 a una corriente de agua.
Desechar de conformidad con todas las normativas federales, estatales y locales aplicables.

Catalogo Europeo de
Residuos (CER)

Residuos Peligrosos

: La clasificacion en el Catalogo Europeo de Residuos de este producto, cuando sea
dispuesto como residuo es: 08 04 09* Residuos de adhesivos y sellantes que
contienen disolventes organicos u otras sustancias peligrosas. Si este producto es
mezclado con otros residuos, este cédigo puede ya no aplicar. Si esta mezclado con
otros residuos, debe asignarse un codigo apropiado. Para informacion adicional
contacte con su autoridad local de residuos.

: Si.
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Bona R410 Komp. A

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Transporte dentro de las premisas de usuarios: siempre transporte en recipientes cerrados que estén verticales y
seguros. Asegurar que las personas que transportan el producto conocen qué hacer en caso de un accidente o

derrame.

Tierra - Carretera/Ferrocarril

Numero ONU

Nombre del documento de

transporte

Clase ADR/RID
Grupo de embalaje
Etiqueta ADR/RID

Mar
Numero ONU
Nombre y descripcién

Previsiones especiales
Clase IMDG

Grupo de embalaje
Etiqueta IMDG

Contaminante marino
Planes de emergencia
("EmS")

Aire
Numero ONU
Nombre y descripcién

Previsiones especiales

Clasificacion ICAO/IATA

Grupo de embalaje
Etiqueta ICAO/IATA

Vias de navegacién interior

Nombre y descripcién
Grupo de embalaje

: 3082
: MATERIA LIQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO

AMBIENTE, N.E.P. (Phenol, 2,2'-methylenebis-, polymer with (chloromethyl)oxirane)

9
[

A
ATh
/ ‘

: 3082
: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Phenol, 2,2'-

methylenebis-, polymer with (chloromethyl)oxirane)

: Not available.

: No.
: F-AS-F

: 3082
: MATERIA LIQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO

AMBIENTE, N.E.P. (Phenol, 2,2'-methylenebis-, polymer with (chloromethyl)oxirane)

: Not available.

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

Valoracion de la seguridad

quimica
Reglamento de la UE

: Este producto contiene sustancias para las que aun se requieren valoraciones de

segundad quimica.

: El producto esta clasificado y etiquetado para su distribuciéon conforme a la Directiva

1999/45/CE de la forma siguiente:

Fecha de emision/Fecha de

revision

: 2010-10-13.

Pdgina: 6/8

Powered by A

ATRION




Bona R410 Komp. A

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

Simbolo o simbolos de
peligro

Irritante, Peligroso para el medio ambiente

Frases de riesgo : R36/38- Irrita los ojos y la piel.
R43- Posibilidad de sensibilizacién en contacto con la piel.
R51/53- Toxico para los organismos acuaticos, puede provocar a largo plazo efectos
negativos en el medio ambiente acuatico.

Frases de seguridad : S2- Manténgase fuera del alcance de los nifios.
S24- Evitese el contacto con la piel.
S26- En caso de contacto con los ojos, lavense inmediata y abundantemente con
agua y acudase a un médico.
S28- En caso de contacto con la piel, lavese inmediata y abundantemente con jabon
y agua.
S37/39- Usense guantes adecuados y proteccién para los ojos/la cara.
S46- En caso de ingestion, acudase inmediatamente al médico y muéstresele la
etiqueta o el envase.
S60- Eliminense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

Contiene : Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with (chloromethyl)oxirane
Phenol, 2,2'-methylenebis-, polymer with (chloromethyl)oxirane

COV para la Mezcla Lista : No aplicable.

para su Uso

Detergentes - Reglamento : No aplicable.

(CE) n°907/2006

Inventario de Europa : Todos los componentes estan listados o son exentos.
Frases de advertencia : No aplicable.

adicionales (CEPE)

La informacion en esta Ficha de Datos de Seguridad es obligatoria segun lo dispuesto en el Anexo Il de la Directiva
(CE) N.° 1907/2006.

16. OTRA INFORMACION

Clasificacion CEPE 1

Texto integro de las frases R : R22- Nocivo por ingestion.

que aparecen en las R36/38- Irrita los ojos y la piel.

secciones 2y 3 - Espaia R43- Posibilidad de sensibilizacion en contacto con la piel.

R51/53- Toxico para los organismos acuaticos, puede provocar a largo plazo efectos
negativos en el medio ambiente acuético.

Clasificacion de acuerdo : No regulado.
con el Reglamento (CE)
1272/2008 (CLP)

Porcentaje de la mezcla consistente de ingrediente(s) con peligros desconocidos
para el medio ambiente acuatico: 37,5%

Restricciones en uso

Ninguno identificado.

Fecha de emisiéon/ Fechade : 2010-10-13.

revision

Version 1

P Indica la informacién que ha cambiado desde la edicién de la versién anterior.
Aviso al lector
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16. OTRA INFORMACION

La informacién contenida en esta FDS se basa en nuestros conocimientos actuales y en la legislacién
nacional y de la Unién Europea actual. El producto no debe utilizarse con fines distintos a los especificados
en la seccién 1 sin obtener antes las instrucciones de manejo por escrito. Siempre sera responsabilidad del
usuario adoptar todas las medidas necesarias para cumplir los requisitos impuestos por las normativas y la
legislacion locales. La informacién contenida en esta FDS se proporciona como una descripcion de los
requisitos de seguridad de nuestro producto. No debe considerarse una garantia de las propiedades del
producto.

Anexo

Fecha de emision/Fecha de : 2010-10-13. Pdgina: 8/8
revision

Powered by A

ATRION




