Bona Remover

Ficha de Datos Técnicos

Mantenimiento

Bona Remover es un decapante liquido concentraadiailo especificamente para eliminar
Bona Polish y Bona Freshen Up de los suelos de madabados. También puede utilizarse
para eliminar rozaduras.

» Especificamente disefiado para suelos de maderadasab
* Elimina Polish, Freshen Up y productos similares. [ 1

* F&cil de utilizar. Bona
Remow

Datos Técnicos

Valor de pH: Concentrado: aproximadamente 11-11,5
Mezcla lista (20%): aproximadamente 10,5

Densidad: 1,0 kg/dn

Dilucion: Para eliminacion del abrillantador:ittd/5 litros de agua
Para eliminacion de las rozaduras: 1 taponiil0fe agua

Seguridad: No clasificado

Punto de inflamacion: No inflamable

Vida util: Al menos 2 afos desde la fecha de pcoibn, en un
contenedor original no abierto

Almacenamiento: Almacenar sin escarcha

Tamafio del paquete: 10 x 1 litro (50 cajas pdepal

Preparacion

Asegurese de que el suelo esté en buenas condicipree que el sellado del suelo sea
completo. Es importante que no se permita que BRamover se filtre en juntas, ya que esto
potencialmente podria manchar la madera. Quitededad y arenilla sueltas del suelo.
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Eliminacion de polishes.

Aplique el producto diluido (1 litro/5 litros de a@) uniformemente a lo largo del suelo,
utilizando una mopa o aplicador similar. Espereogipnadamente 5 minutos para que la
solucion funcione. Limpie el suelo utilizando unaquina limpiadora adecuada con una
almohadilla roja o equivalente. Elimine cualquient@aminacion de la superficie con un
fregadora/secadora, una mopa o similar. Finalmditgie la superficie profundamente

utilizando agua.

La cantidad de agua aplicada al suelo deberd mastem un minimo. Es importante que
todos los rastros de Bona Remover sean elimingdog,le cualquier residuo actuara sobre el
Polish o Freshen Up recién aplicados.

N.B. Los suelos que hayan sido tratados previameate un polish o producto similar
deberan lijarse hasta que vuelvan a ser maderadiescon caracter previo al recubrimiento.

Eliminacion de las rozaduras

Aplique el producto diluido (1 tap6on/100 ml de agah area afectada. Después de unos
minutos, limpie la superficie utilizando un trapers.

Revisién Junio 2010 2
Esta ficha de datos sustituye a todas las versemtesiores



